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Isakymas paskelbtas: TAR 2016-11-30, i. k. 2016-27877

INSPEKCIJOS VIRSININKAS

. . ISAKYMAS
DEL BRANDUOLINES SAUGOS REIKALAVIMU BSR-3.2.2-2016 ,,RADIOAKTY VIUJU
ATLIEKU ATLIEKYNAI“ PATVIRTINIMO

2016 m. lapkri¢io 30 d. Nr. 22.3-188
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinés energijos jstatymo 22 straipsnio 1
dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos branduolinés saugos jstatymo 4 straipsnio 7 punktu, 11
straipsnio 1 punktu ir 32 straipsnio 2 ir 7 dalimis ir Lietuvos Respublikos radioaktyviyjy atlieky
tvarkymo jstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktais:

1. T vir tinu Branduolinés saugos reikalavimus BSR-3.2.2-2016 ,,Radioaktyviyjy atlieky
atliekynai (pridedama).

2. Pripazjstunetekusiais galios:

2.1. Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos virSininko 2002 m. spalio 28 d.
jsakymag Nr. 45 ,Dél Mazo ir vidutinio aktyvumo trumpaamziy radioaktyviyjy atlieky laidojimo
reikalavimy patvirtinimo*;

2.2. Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos vir§ininko 2003 m. rugpjacio 18 d.
jsakymag Nr. 22.3-45 , D¢l Labai mazo aktyvumo radioaktyviyjy atlieky laidojimo reikalavimy
patvirtinimo*.

3. Nustatau, kad $is jsakymas jsigalioja 2017 m. geguzés 1 diena.

VirSininkas Michail Demé&enko



PATVIRTINTA

Valstybinés atominés energetikos

saugos inspekcijos virSininko

2016 m. lapkricio 30 d. jsakymu Nr. 22.3-188

BRANDUOLINES SAUGOS REIKALAVIMAI
BSR-3.2.2-2016

RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU ATLIEKYNAI

| SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-3.2.2-2016 ,,Radioaktyviyjy atlieky atliekynai*
(toliau — Reikalavimai) nustato reikalavimus parenkant radioaktyviyjy atlieky atliekyny statybos
vietg (aikStelg) (toliau — aikstelé), projektuojant, statant, pripazjstant tinkamais eksploatuoti,
eksploatuojant, uzdarant radioaktyviyjy atlieky atliekynus ir vykdant uzdaryty radioaktyviyjy
atlicky atliekyny prieziira. Sie Reikalavimai netaikomi maZai ir vidutiniskai radioaktyviy
trumpaamziy atlieky priémimo ] pavirSin] radioaktyviyjy atlieky atliekyng kriterijy nustatymui ir
reikalavimy radioaktyviyjy atlieky pakuociy apraSams, kai mazai ir vidutiniSkai radioaktyvios
trumpaamzés atliekos dedamos  pavirSinj radioaktyviyjy atlieky atliekyng. Reikalavimai mazai ir
vidutiniSkai radioaktyviy trumpaamziy atlieky priémimo j pavirSinj radioaktyviyjy atlieky atliekyna
kriterijy nustatymui ir reikalavimy radioaktyviyjy atlieky pakuociy aprasams, kai mazai ir
vidutiniS$kai radioaktyvios trumpaamzés atlieckos dedamos ] pavirSinj radioaktyviyjy atlieky
atliekyng, yra nustatyti 2.13 papunktyje nurodytame teisés akte.

Punkto pakeitimai:
Nr. 22.3-207, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13685

Il SKYRIUS
NUORODOS

2. Reikalavimuose pateiktos nuorodos j Siuos teisé€s aktus:

2.1. Lietuvos Respublikos branduolinés saugos jstatymas;

2.2. Lietuvos Respublikos branduolinés energijos jstatymas;

2.3. Lietuvos Respublikos radioaktyviyjy atlicky tvarkymo jstatymas;

2.4. Lietuvos Respublikos radiacinés saugos jstatymas;

2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas;

2.6. Branduolinés energetikos srities veiklos licencijy ir leidimy iSdavimo taisykleés,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2012 m. birzelio 20 d. nutarimu Nr. 722 D¢l
Branduolinés energetikos srities veiklos licencijy ir leidimy i§davimo taisykliy patvirtinimo*;
Papunkcio pakeitimai.

Nr. 22.3-207, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13685

2.7. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 ,,Vadybos sistema®, patvirtinti
Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos (toliau — VATESI) vir§ininko 2010 m. birzelio
21 d. jsakymu Nr. 22.3-56 ,.Dél Branduolinés saugos reikalavimy BSR-1.4.1-2016 ,,Vadybos
sistema“ patvirtinimo*;

2.8. Lietuvos higienos norma HN 73:2018 ,,Pagrindinés radiacinés saugos normos®,
patvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr.
663 ,Dé¢l Lietuvos higienos normos HN 73:2018 ,Pagrindinés radiacinés saugos normos‘
patvirtinimo*;

Papunkcio pakeitimai.
Nr. 22.3-207, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13685
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2.9. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 ,Radiaciné sauga branduolinés
energetikos objektuose®, patvirtinti VATESI virSininko 2011 m. spalio 6 d. jsakymu Nr. 22.3-95
,Dél Branduolinés saugos reikalavimy BSR-1.9.3-2016 ,,Radiaciné sauga branduolinés energetikos
objektuose® patvirtinimo*;

2.10. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017 ,,Radionuklidy iSmetimo j aplinka
i§ branduolinés energetikos objekty normos ir reikalavimai radionuklidy iSmetimo j aplinkg planui®,
patvirtinti VATESI virSininko 2011 m. rugséjo 27 d. jsakymu Nr. 22.3-89 , D¢l Branduolinés
saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017 ,,Radionuklidy iSmetimo j aplinkg i§ branduolinés energetikos
objekty normos ir reikalavimai radionuklidy iSmetimo j aplinkg planui‘ patvirtinimo*;

Papunkcio pakeitimai.
Nr. 22.3-203, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17212

2.11. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015 ,,Branduolinés energetikos objekto
modifikacijy kategorijos ir modifikacijy atlikimo tvarkos aprasas®, patvirtinti VATESI virSininko
2011 m. spalio 7 d. jsakymu Nr. 22.3-99 , Dél Branduolinés saugos reikalavimy BSR-1.8.2-2015
»Branduolinés energetikos objekto modifikacijy kategorijos ir modifikacijy atlikimo tvarkos
aprasas® patvirtinimo*;

2.12. Avarinés parengties reikalavimai branduolinés energetikos objekta eksploatuojanciai
organizacijai, patvirtinti VATESI vir§ininko 2008 m. spalio 24 d. jsakymu Nr. 22.3-50 ,,Dél
Avarinés parengties reikalavimy branduolinés energetikos objekta eksploatuojanciai organizacijai
patvirtinimo*;

2.13. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-3.2.1-2015 ,,Radioaktyviyjy atlieky priémimo j
pavirSinj radioaktyviyjy atlieky atliekyng kriterijai, patvirtinti VATESI virSininko 2015 m. geguzés
27 d. jsakymu Nr. 22.3-103 ,Dél Branduolinés saugos reikalavimy BSR-3.2.1-2015
»Radioaktyviyjy atlieky priémimo | pavirSinj radioaktyviyjy atlieky atliekyng kriterijai®
patvirtinimo*;

2.14. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.4.2-2014 ,,Branduolinés energetikos objekto
statybos vadyba“, patvirtinti VATESI vir§ininko 2014 m. sausio 29 d. jsakymu Nr. 22.3-22 , D¢l
Branduolinés saugos reikalavimy BSR-1.4.2-2014 ,Branduolinés energetikos objekto statybos
vadyba“ patvirtinimo*;

2.15. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.8.3-2017 ,,Branduolinés energetikos objekto
techniné specifikacija, patvirtinti VATESI vir§ininko 2017m. lapkricio 24 d. jsakymu Nr. 22.3-222
D¢l Branduolinés saugos reikalavimy BSR-1.8.3-2017 ,,.Branduolinés energetikos objekto techniné
specifikacija“ patvirtinimo*;

Papildyta papunkciu:
Nr. 22.3-224, 2017-11-24, paskelbta TAR 2017-11-24, i. k. 2017-18616

111 SKYRIUS
SAVOKOS

3. Reikalavimuose vartojamy sgvoky apibréZzimai:

3.1. Giluminis radioaktyviuyju atlieky atliekynas — stabilioje geologinéje formacijoje keliy
Simty metry arba didesniame gylyje esantis radioaktyviyjy atlieky atliekynas, skirtas ilgaamzéms ir
(arba) labai radioaktyvioms atlieckoms déti.
Papunkcio pakeitimai.
Nr. 22.3-207, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13685

3.2. PavirSinis radioaktyviyjuy atlieky atliekynas — Zemeés pavirSiuje arba iki keliy
desimciy metry gylyje esantis radioaktyviyjy atlieky atliekynas.

3.3. Radioaktyviyjy atlieky atliekyno raidos scenarijus (toliau — scenarijus) — turimais
duomenimis grindziamas galimos radioaktyviyjy atlieky atliekyno raidos ir biklés ateityje
prognozeés aprasas.


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14e7d110be2a11e79122ea2db7aeb5f0
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3.4. Radioaktyviuyjuy atlieky atliekyno stebésena — sistemingas radioaktyviyjy atlieky
atliekyno konstrukcijy, sistemy ir komponenty (toliau — KSK), taip pat gamtinés aplinkos ir jos
elementy, jy tarpusavio sgveikos bei buklés kitimo stebéjimas, vertinimas ir prognoze.

3.5. Kitos Reikalavimuose vartojamos savokos suprantamos taip, kaip jos yra apibréztos
Reikalavimy 2 punkte nurodytuose teisés aktuose.

IV SKYRIUS
BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU ATLIEKYNAMS

4. Praktiniai budai, uztikrinantys atitiktj saugos reikalavimams, turi biiti pagristi jvertinant
saugg ir turi jgyvendinti pakopinés apsaugos (angl. defence in depth) principa.

5. Eksploatuojant radioaktyviyjy atlieky atliekyng (toliau — atliekynas), sauga turi buti
uztikrinama, kiek tai yra praktiSkai jmanoma, taikant pasyvias saugos priemones. Pasibaigus
aktyviosios uzdaryto atliekyno priezitiros laikotarpiui atliekyno sauga privalo biiti uZtikrinta vien
pasyviomis saugos priemonémis.

6. Licencijos turétojas, turintis VATESI iSduotg Siy Reikalavimy 2.1 papunktyje nurodyto
teisés akto 22 straipsnio 1 dalies 2 arba 3 punktuose nurodyta licencijg (toliau — licencijos
eksploatuoti atliekyng turétojas) ir turintis VATESI iSduotg Siy Reikalavimy 2.1 papunktyje
nurodyto teisés akto 22 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta licencijg (toliau — licencijos prizitiréti
uzdarytg atliekyng turétojas), privalo uZtikrinti, kad atliekyno darbuotojy apSvita normalaus
eksploatavimo bei nejprastyjy jvykiy metu, atliekyno uzdarymo metu ir po atlieckyno uzdarymo
nevirS§yty ribinés dozés bei gyventojy apSvita nevirSyty apribotosios dozés, nurodytos Siy
Reikalavimy 2.8 papunktyje nurodytame teisés akte, ir biity tokia maza, kokiag jmanoma pasiekti
protingomis priemonémis atsizvelgiant j ekonominius ir socialinius veiksnius.

7. Parenkant atliekyno aikstele, jj projektuojant, statant ir uzdarant, atliekyno sauga turi biiti
uztikrinta derinant aikStelés savybes, atlieckyno projekto techninius sprendinius, eksploatavimo ir
uzdaryty atliekyny priezitiros procediras bei veiksmus, radioaktyviyjy atliecky savybes bei jy
apdorojimo biidg. Priklausomai nuo radioaktyviyjy atliecky pavojingumo (pagal radiologines ir Kitas
savybes), parenkant atliekyno aiksStele, ji projektuojant, statant ir uzdarant, turi buti taikomas
diferencijavimo (proporcingumo) principas (angl. graded approach).

8. Aikstelé parenkama, atlickyno projektiniai sprendiniai ir eksploatavimo normatyviniai
techniniai dokumentai rengiami taip, kad sauga po atlieckyno uzdarymo biity uztikrinama
daugialypémis saugos funkcijomis, jskaitant radionuklidy barjery sistemas. Radionuklidy barjery
geb¢jimas sulaikyti radionuklidus turi biiti grindZziamas skirtingomis jy savybémis, o atlieckyno
sauga neturi priklausyti nuo vienos atskiros saugos funkcijos. Radionuklidy sulaikymas
giluminiame atliekyne turi biti uztikrinamas, visy pirma, geologinés formacijos savybémis.

9. Atliekyno projektas turi atitikti statytojo (uzsakovo) parengta ir su VATESI suderintg
technine specifikacija. Reikalavimai techninés specifikacijos rengimui, derinimui ir keitimui
nustatyti Reikalavimy 2.15 papunktyje nurodytame teisés akte.

Punkto pakeitimai:
Nr. 22.3-224, 2017-11-24, paskelbta TAR 2017-11-24, i. k. 2017-18616

10. Bet kokios priemones, skirtos uZztikrinti galimybe iSimti radioaktyvigsias atliekas, jei tai
numatyta atliekyno projektiniuose sprendiniuose, turi neturéti neigiamos jtakos atliekyno saugai po
Jjo uzdarymo.

11. Licencijos turétojas, turintis VATESI iSduota Siy Reikalavimy 2.1 papunktyje nurodyto
teisés akto 22 straipsnio 1 dalies 1 arba 3 punktuose nurodytg licencijg (toliau — licencijos statyti
atliekyng turétojas), licencijos eksploatuoti atlieckyng turétojas, licencijos priziliréti uzdarytg
atliekyng turétojas (toliau — licencijos turétojas), priimdamas sprendimus dé¢l radioaktyviyjy atlieky
tvarkymo kuriame nors viename radioaktyviyjy atlieky tvarkymo etape, turi jvertinti §io sprendimo
itaka saugai kituose tolesniuose etapuose.

12. Atliekynas turi biiti projektuojamas taip, kad jo KSK, jskaitant inZinerinius radionuklidy


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=223fde40d0f711e7910a89ac20768b0f
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barjerus, deréty tarpusavyje bei su aplinka ir radioaktyviosiomis atliekomis atsizvelgiant | KSK
mechanines, fizikines, chemines ir biologines savybes.

13. Po atliekyno uzdarymo atliekynas turi biiti prizirimas. Atsizvelgiant j atliekyno
projekta, veiklos saugos pagrindimo ataskaitoje turi biiti nurodyti ir pagristi aktyviosios ir
pasyviosios priezitiros laikotarpiai.

14. Bet kokios projekte numatytos priemonés, skirtos uztikrinti galimybe atlikti
pataisomuosius veiksmus su jau padétomis ] atliekyng radioaktyviosiomis atlieckomis, turi neturéti
neigiamos jtakos atlieckyno saugai po jo uzdarymo.

V SKYRIUS
ORGANIZACINES ATLIEKYNO SAUGOS UZTIKRINIMO PRIEMONES IR
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

15. Licencijos turétojai turi imtis organizaciniy ir techniniy saugos uztikrinimo priemoniy,
uztikrinan¢iy atliekyno atitiktj Reikalavimams ir kituose teisés aktuose nurodytiems saugos
reikalavimams.

16. Licencijos turétojas turi stebéti atliekyno saugai svarbiy KSK (toliau — SS KSK) raidg ir
vykdyti pats arba uzsakyti tiriamuosius ir technologijy kiirimo darbus, biitinus atliekyno saugai
uztikrinti.

17. Atlikdamas atliekyno saugos analiz¢ ir pagrindimg, atsizvelgdamas j atlikty tyrimy,
modeliavimo, bandymy ir atliekyno stebésenos rezultatus ir paaiSkéjus naujoms aplinkybéms,
licencijos turétojas turi papildyti saugos analizés ataskaitg arba veiklos saugos pagrindimo ataskaitg.

18. Atliekyno eksploatavimo laikotarpiu ir jj uzdarant saugos analizés ir pagrindimo
pagrindu turi biiti nustatyta, kokios veiklos rtsys, organizacijos struktiros dalys ir jrenginiai yra
svarbiis atliekyno saugai.

19. Projekte turi biiti numatytos radionuklidy barjery veiksmingumo ir radioaktyviyjy
atlieky savybiy pokycCiy kontrolés priemonés.

20. Licencijos turétojas privalo vykdyti atlickyno stebéseng statybos, eksploatavimo,
uzdarymo, prieziiros po uzdarymo metu. Vykdant stebéseng turi biiti renkama ir atnaujinama
informacija, reikalinga:

20.1. Zmoniy radiacinei saugai ir aplinkos apsaugai uztikrinti ir patvirtinti;

20.2. jrodyti atliekyno ir jo KSK pokyciy atitikt] reikalavimams, numatytiesiems sauga
pagrindzianc¢iuose dokumentuose;

20.3. patvirtinti ir tobulinti saugos analizés ataskaitoje arba veiklos saugos pagrindimo
ataskaitoje numatytas prielaidas ir saugos analizéje ir pagrindime naudojamus modelius;

20.4. aikstelés, jos aplinkos savybiy bei jy pokyCiy jvertinimui;

20.5. priimti sprendimus dé¢l atliekyno saugos gerinimo;

20.6. uzdaryto atliekyno priezitiros po radioaktyviyjy atlieky atlieckyno uzdarymo programos
rengimui ar tikslinimui.

21. Licencijos eksploatuoti atlickyng turétojas, norédamas jsitikinti, ar radioaktyvios atliekos
atitinka konkreCius (konkretaus atliekyno) radioaktyviyjy atlieky pakuociy priémimo i atliekyng
kriterijus (toliau — radioaktyviyjy atlieky priémimo kriterijus), turi radioaktyviyjy atlieky darytojo
teritorijoje pasirinktinai tikrinti radioaktyviyjy atlicky darytojy vykdoma radioaktyviyjy atlieky
tvarkymo veikla, susijusig su atitikimo atlieky priémimo kriterijams uztikrinimu (pakuociy, skirty
deti 1 atliekyng formavima, radioaktyviyjy atlieky galutinj apdorojima).

22. Radioaktyviyjy atlieky darytojas privalo perduoti licencijos eksploatuoti atliekyna
turétojui dokumentus, patvirtinan¢ius radioaktyviyjy atlieky atitiktj radioaktyviyjy atlieky priémimo
kriterijams — radioaktyviyjy atlieky pakuotés aprasa, radioaktyviyjy atliecky pakuotés pasg ir kitus
radioaktyviyjy atlieky atitiktj radioaktyviyjy atlieky priémimo kriterijams patvirtinancius
dokumentus. Siuose dokumentuose turi biiti pateikta i$sami informacija apie radioaktyviyjy atlieky
apdorojimo pobiidj, radionuklidy sudétj, apie kokybés vadybos priemones, uztikrinancias
perduodamy radioaktyviyjy atlieky atitiktj radioaktyviyjy atlieky priémimo kriterijams, ir kitus



veiksnius, galinCius turéti jtakos atliekyno saugai.

23. Licencijos eksploatuoti atliekyng turétojas turi uztikrinti, kad atliekyno uzdarymo metu
ir po jo uzdarymo bus iSsaugota visa ateityje galinti biiti saugai svarbi informacija, sukaupta per
ankstesnius atliekyno gyvavimo etapus.

24. Licencijos turétojas, vadovaudamasis Reikalavimy 2.7 papunktyje nurodyto teisés akto
reikalavimais, turi turéti dokumenty rengimo, tvarkymo, saugojimo ir apskaitos sistema.

25. Turi biiti vykdomas informacijos ir duomeny apie visus atlickyno saugos aspektus
dokumentavimas ir vertinimas, ziniy perdavimo darbuotojams visais atlickyno gyvavimo etapais iki
atliekyno priezitiros nutraukimo uztikrinimas.

26. Licencijos eksploatuoti atlickyng turétojas prie§ uzdarant atlieckyng privalo uztikrinti, kad
biity neterminuotai saugomi Sie dokumentai ir jrasai:

26.1. atliekyno projektas, saugos analizés ataskaita, periodiniy saugos vertinimy ataskaitos;

26.2. Reikalavimy 2.14 papunktyje nurodyto teisés akto 18 punkte nurodyti dokumentai;

26.3. atliekyno aikstelés vertinimo dokumentai;

26.4. j atlickyng padéty radioaktyviyjy atlieky aprasai;

26.5. j atlieckyng padéty radioaktyviyjy atlieky pakuociy pasai;

26.6. atlieckyno KSK techningés priezitiros, bandymy ir patikrinimy dokumentai;

26.7. atskiry radioaktyviyjy atlieky siunty ar pakuociy padéjimo atliekyne vietas nusakantys
jrasai;

26.8. informacija apie atlickyno eksploatavimg (jskaitant atlieckyno modifikacijas,
nejprastuosius jvykius ir kita), licencijos eksploatuoti atliekyng turétojo normatyviniai techniniai
dokumentai;

26.9. neatitik¢iy projektui ir branduolinés saugos normatyviniams techniniams
dokumentams, nustatyty eksploatuojant ir prizitirint uzdarytg atliekyna, jrasai ir jraSai apie atliktus
pataisomuosius veiksmus;

26.10. atliekyno stebésenos rezultatai;

26.11. darbuotojy apSvitos, nuoteky, iSlaky ir radiologinio monitoringo duomenys.

27. Turi buti naudojami tokie jrasy atlikimo biidai, kad jrasai biity iSsaugoti ir juos biity
galima lengvai, neprarandant informacijos, nuskaityti.

VI SKYRIUS
RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU PRIEMIMAS 1 ATLIEKYNA

28. Pareiskejas, kuris kreipiasi dél licencijos, nurodytos Reikalavimy 2.1 papunktyje
nurodyto teisés akto 22 straipsnio 1 dalies 1 punkte, vadovaudamasis Siais Reikalavimais ir saugos
analize ir pagrindimu, privalo parengti radioaktyviyjy atlieky priémimo kriterijus atliekynui.

29. Rengiant atlieckyno radioaktyviyjy atlieky priémimo kriterijus, turi buti jvertinamas
netyCinio jsibrovimo pasibaigus atlieckyno prieziiirai scenarijus. Vertinant §j scenarijy turi buti
numatyta, kad jsibrovimas jvyksta tuojau pat, kai tik pasibaigia uzdaryto atlieckyno prieziiira.
Radionuklidy ribiniai savitieji aktyvumai turi biiti nustatomi taip, kad nety€inio jsibrovimo atveju
gyventojy metiné efektiné doze biity ne didesné kaip 10 mSv. Nustatant labai maZai radioaktyviy
atlieky atliekyny radionuklidy ribinius savituosius aktyvumus, netycinio jsibrovimo atveju
gyventojy metiné efektiné dozé turi biity ne didesné kaip 1 mSv.

Punkto pakeitimai:
Nr. 22.3-207, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13685

30. Radioaktyviyjy atlieky priémimo Kkriterijai turi buti rengiami pagal radiologines,
mechanines, fizikines, chemines ir biologines radioaktyviyjy atlieky savybes (pavyzdziui,
radioaktyvumas, dujy i$siskyrimas, Silumos i$siskyrimas, kritiSkumas ir kitos savybes).

31. Radiologinés, mechaninés, fizikinés, cheminés ir biologinés radioaktyviyjy atlieky
savybés neturi turéti neigiamos jtakos atlieckyno saugai. Radioaktyviosios atliekos turi biiti kietos
frakcijos ir neturéti savo sudétyje laisvy skys¢iy. Atlieky spiidumas turi buti sumazintas, kiek tai


https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b48073a0ac4811e88f64a5ecc703f89b

praktiSkai yra jmanoma. Radioaktyviosios atliekos neturi lengvai uzsiliepsnoti.

32. Radioaktyviyjy atlieky pakuotés pavirSiaus uZzterStumas ir dozés galia neturi virSyti
radioaktyviyjy atlieky priémimo kriterijuose nurodyty riby. Radioaktyviyjy atlieky siuntos,
pakuotés dydis ir radioaktyviyjy atlieky mechaninis atsparumas turi atitikti radioaktyviyjy atlieky
priémimo Kriterijus.

33. Turi biiti uztikrinta, kad branduoliniy medziagy apskaitos ir kontrolés priemonés neturés
neigiamos jtakos atliekyno saugai, o atliekyno saugai skirtos uZztikrinti priemonés neturés jtakos
branduoliniy medziagy apskaitai ir kontrolei.

34. Licencijos eksploatuoti atlieckyng turétojas turi sukurti ir jgyvendinti procediiry aprasus
del veiksmy su radioaktyviomis atlieckomis, neatitinkanc¢iomis radioaktyviyjy atliecky priémimo
kriterijy. Jei perduodamos radioaktyviosios atliekos neatitinka radioaktyviyjy atliecky priémimo
kriterijy, jos gali biiti priimtos tik tuo atveju, jei licencijos eksploatuoti atliekyng turétojas pakeicia
radioaktyviyjy atlieky priémimo kriterijus, jrodes, kad tokie radioaktyviyjy atlieky priémimo
kriterijy pakeitimai nesumazins eksploatuojamo ir uzdaryto atlieckyno saugos lygio.

35. Licencijos eksploatuoti atlieckyng turétojas privalo parengti procediiros aprasa, kuriame
turi buti apraSyti veiksmai, kaip bus tikrinama, ir apraSytos priemonés, kuriomis bus tikrinama
dedamy ] atliekyng radioaktyviyjy atliecky pakuocCiy atitiktis atliekyno radioaktyviyjy atlieky
priémimo kriterijams.

VIl SKYRIUS
REIKALAVIMAI SAUGOS ANALIZEI IR PAGRINDIMUI

36. Saugg pagrindzian¢iy dokumenty turinys ir detalumas turi bati proporcingas atliekyno
pavojingumui, atsizvelgiant j radioaktyviyjy atlieky savybes, ir pritaikytas tam atliekyno gyvavimo
etapui, kuriam konkretus saugg pagrindziantis dokumentas yra rengiamas.

37. Saugos analizé ir pagrindimas turi biiti iSsamus ir sistemingi. Tipinis saugos analizés
ataskaitos bei veiklos saugos pagrindimo ataskaitos turinys pateiktas 1 priede.

38. Saugos analizés ataskaitoje turi buti nurodytos ir pagristos atliekyno saugaus
eksploatavimo ribos ir sglygos, kurios turi biiti nustatomos vadovaujantis darbuotojy ir gyventojy
radiacinés saugos reikalavimais normalaus eksploatavimo ir nejprastyjy jvykiy atvejais bei turi
atitikti saugos analizés ataskaitoje numatomas ribines saugos vertinimo prielaidas.

39. Licencijos turétojas saugos analizés ataskaitoje turi pagrjsti laikotarpj, kuriam atlieckami
saugos analizé ir pagrindimas. Sauga turi biiti vertinama laikotarpiui, kuriame radioaktyviosios
atliekos gali turéti didziausig galima poveikj gyventojams ir aplinkai. Licencijos turétojas privalo
uztikrinti, kad vertinant sauga biity naudojami tik verifikuoti ir, jei tai praktiSkai jmanoma,
validuoti skai¢iavimo modeliai ir programing¢ jranga.

40. Saugg pagrindzian¢iy dokumenty ir susijusiy saugos analizés ir pagrindimo duomeny
apimtis ir kokybé turi biiti pakankama atliekyno gyvavimo etapo saugai jvertinti ir susijusiems
sprendimams priimti. Saugos analizés ataskaitoje turi biiti pateiktos ir pagristos saugos analizés
prielaidos, analizés metu atlikti pasirinkimai ir sprendimai. Saugos analiz¢ ir pagrindimas turi biiti
pateikti nuosekliai, suteikiant galimybe atsekti saugos analizés prielaidas, sprendimus ir rezultatus.
Turi buti aiskiai aprasyti visi modeliai, prielaidos, skai¢iavimy jvadiniai duomenys, skai¢iavimy
rezultatai ir rezultaty analizeés iSvados, kiti duomenys, naudoti vertinant sauga.

41. Prie§ pradedant eksploatuoti atliekyna, turi biiti uZtikrinta, kad pastatytas atliekynas
atitinka suderintg projekta. Atliekyno sauga turi biiti uztikrinta esant tikétiniems gamtos ar Zmogaus
veiklos poveikiams atliekynui bei esant tikétiniems atliekyno KSK gedimams.

42. Atliekant saugos analize¢ ir pagrindimg privaloma jvertinti ir pagristi projektavimo,
statybos, eksploatavimo, uzdarymo ir uzdaryto atliekyno priezitiros veikly techninius sprendimus ir
Ju suderinamuma tarpusavyje.

43. Kiekviename atliekyno gyvavimo etape turi biiti laikomasi branduolinés saugos
optimizavimo principo, atsizvelgiant ] visus atliekyno esamus ir bisimus gyvavimo etapus
(eksploatavimo veiksmus, numatytas prieziliros po uzdarymo priemones ir t.t.). Saugos analizés



ataskaitoje turi biiti aprasytos saugos optimizavimo priemonés ir pasirinkti sprendimai.

44. Atliekant saugos analize ir pagrindimg turi buti pagrista SS KSK prieSgaisrin¢ sauga,
jvertintos kiekvienos atskiros SS KSK atlieckamos saugos funkcijos, nurodytas jy veikimo laikas ir
alternatyvios arba papildomos saugos priemonés neveikimo ar netinkamo veikimo atvejams.
Atliekyno sauga neturi priklausyti nuo vieno atskiro radionuklidy barjero, sistemos, apsaugancios
radionuklidy barjerus, ir (arba) administraciniy procediiry.

45. Atliekant saugos analize ir pagrindimg turi biti atsizvelgta j galimus Zzmogaus veiksmus,
kurie gali turéti jtakos atliekyno saugai (pavyzdziui, paveikti jo radionuklidy barjerus), iskaitant
nety¢inj zmogaus jsibrovimg |} atliekyng nutraukus atliekyno prieziiira po uzdarymo, sumazinant
nety¢inio zmogaus jsibrovimo | atliekynag tikimybe ir galimas pasekmes. Priemonés, numatytos
nety¢inio zmogaus jsibrovimo prevencijai, turi biiti parinktos taip, kad nesukelty neigiamo poveikio
saugai eksploatavimo metu ir po atliekyno uzdarymo.

46. Atliekant saugos analize ir pagrindimag pareiskéjas ar licencijos turétojas privalo
nustatyti saugai svarbius duomeny vertinimo neapibréztumus, juos iSanalizuoti ir parodyti, kad ]
Siuos neapibréztumus atsizvelgta saugos analizés ataskaitoje.

47. Saugos analizés ataskaitoje turi buti pateikti jrodymai, kad darbuotojai, gyventojai ir
aplinka eksploatuojant, uzdarant atlieckyng ir po atliekyno uzdarymo bus apsaugoti nuo ] atliekyna
padéty radioaktyviyjy atlieky keliamo pavojaus.

48. Dozés gyventojams atliekyno eksploatavimo metu, jj uzdarant ir po uzdarymo turi biti
jvertintos atsizvelgiant j kriting grupe. Kritiné grupé (grupés) turi biiti parenkama atsizvelgiant |
nejprastuosius jvykius, galin¢ius bet kuriuo metu paveikti atlieckyno saugg.

49. Saugos analizés ataskaitoje turi biiti nurodyti ir iSnagrinéti rodikliai, padedantys jvertinti
radionuklidy sklaidg ir poveik; aplinkai (pavyzdZiui, radionuklidy koncentracija, radionuklidy
judéjimo srautai geosferoje ir biosferoje).

50. Saugos analizés ataskaitoje turi biiti parodytas atlickyno gamtiniy ir inZineriniy
radionuklidy barjery veiksmingumas (jy gebéjimas sulaikyti radionuklidy sklaidg per saugos
analizé¢je numatytg laikotarpj) bei pademonstruota radioaktyviyjy atliecky pakuotés galimybé
sulaikyti radionuklidus atitinkamam radioaktyviyjy atlieky tipui.

51. Pagrindziant atliekyno sauga turi buti vadovaujamasi jvairiapusiais ja papildanciais
argumentais, kurie patvirtina saugos analizés rezultaty teisingumg (pavyzdziui, pagristi gamtiniy ir
inzineriniy radionuklidy barjery veiksminguma, pateikiant praktinius pavyzdzius, saugos analizés ir
pagrindimo metu atliktus radionuklidy sklaidos ar radiologinio poveikio jvertinimo skai¢iavimus
papildomai patvirtinti atliekant supaprastintus skai¢iavimus).

52. Saugos analizés ataskaitoje turi biiti jvertinti statybos darby technologija ir metodai,
jskaitant zemés kasimo darbus, radioaktyviyjy atlieky déjimas j atliekyna, atliekyno uzpildymas,
dujinés bukles radionuklidy ir lakiy medziagy sklaida, apraSytos saugos optimizavimo priemongs,
tokios kaip, pavyzdziui, statybiniy darby atskyrimas nuo radioaktyviyjy atlieky dé¢jimo, nuotolinés
ir (ar) ekranuotos jrangos naudojimas, pozeminiy jrenginiy ventiliavimas.

53. | saugos analizés ataskaita turi buti jtraukta scenarijy analizé, kurioje vertinami
veiksniai, galintys turéti neigiamos jtakos saugai. Turi biti vertinami scenarijai tiek natiiralios
raidos, tiek scenarijai, kur numatomi jvykiai ir procesai, galintys sutrikdyti prognozuojamag
atliekyno nattiralig raidg po atliekyno uzdarymo. Biitina jvertinti situacijas, kuriose ap$vita, kai bus
virSytos ribinés dozes, galéty sukelti net mazai tikétini jvykiai, pagristi technines ir (arba)
organizacines saugos uztikrinimo priemones.

54. Uzdaryto atliekyno prieZiiiros etapo saugos analizes ir pagrindimo metu turi biiti jvertinti
visi galimi uZdaryto atliekyno prieziiiros veiksmai. Atliekyno prieziiiros veiksmy pakankamumas,
uztikrinant atliekyno sauga, ir atliekyno prieZidiros atskiry laikotarpiy trukmé turi biti iSnagrinéti
saugos analizés ataskaitoje. Giluminio atliekyno etapo po uzdarymo sauga neturi priklausyti nuo
atliekyno prieZitiros po uzdarymo veiksmy.

55. Licencijos turétojas atnaujina saugg pagrindzianc¢ius dokumentus, kad juose bity
atsizvelgta ] teisés akty pasikeitimus, techninés prieziliros programy rezultatus, numatyty déti |
atliekyng radioaktyviyjy atlieky sudéties pakeitimus, nejprastyjy ivykiy analizés rezultatus,
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periodiniy saugos vertinimy rezultatus. Sauga pagrindziantys dokumentai atnaujinami Kkiek
praktiskai jmanoma greiciau, atsizvelgiant j naujos informacijos jtaka saugai.

56. Licencijos eksploatuoti atlieckyng turétojas ir licencijos prizitiréti uzdarytg atlieckyna
turétojas, vadovaudamiesi Reikalavimy 2.1 papunktyje nurodytu teisés aktu, privalo atlikti
perioding atlieckyno saugos analiz¢ ir pagrindimg atliekyno eksploatavimo ir etapo po uzdarymo
metu. Periodinés saugos vertinimo ataskaitos tipinis turinys pateiktas Reikalavimy 4 priede.

VIl SKYRIUS
ATLIEKYNO AIKSTELES SAUGOS ANALIZE IR PAGRINDIMAS

57. Aikstele parenkama, jos saugos analizé ir pagrindimas atliekami vadovaujantis
Reikalavimy 2.1 ir 2.3 papunkciuose nurodytais teisés aktais.

58. Aikstelés saugos analizés ir pagrindimo metu turi buti iStirtos atlieckyno aikstelés
savybes, reikalingos uZtikrinti atliekyno saugg. Turi biiti jvertinti galimi duomeny apie aikstele
neapibréztumai.

59. Aikstelés saugos analizé ir pagrindimas turi apimti laikotarpj, kuriame radioaktyviosios
atliekos gali turéti poveik] gyventojams ir aplinkai.

60. Atliekyno aikstelés saugos analizés ir pagrindimo metu turi bti:

60.1. nustatyta pradiné aikstelés ir aplinkos buklé (pavyzdziui, dirvozemio savybés, reljefas,
gruntinio vandens lygis ir t.t.);

60.2. prognozuojami natiiraliis aikstelés pokyciai;

60.3. identifikuoti aikStelei biidingi iSoriniai veiksniai ir procesai, galintys trikdyti atliekyno
veikla;

60.4. istirtas veiksniy, susijusiy su atliekynu, poveikis saugai.

61. Jvertinant iSorinius gamtinius ir Zmogaus veiklos sukeltus pavojus pagal potencialy
poveikj atlieckyno saugai turi biiti:

61.1. surinkta informacija apie atlieckyno aikstel¢je ir teritorijoje aplink jg jvykusius iSoriniy
gamtiniy ir Zmogaus veiklos sukelty pavojy atvejus, jy pasekmes;

61.2. nustatomi ir jvertinami vertinamoje aikSteléje ir teritorijoje aplink jg galintys jvykti
jvykiai, galintys kilti dél iSoriniy gamtiniy ir Zmogaus veiklos sukelty pavojy. Vertinant Siuos
pavojus, teritorijos, kurioje turi biiti nustatomi ir jvertinami iSoriniai gamtiniai ir Zmogaus veiklos
sukelti pavojai, dydis turi priklausyti nuo $iy pavojy galimos jtakos atliekyno saugai.

62. Ivertinant iSorinius gamtinius ir vidinius Zmogaus veiklos galimus sukelti pavojus turi
biiti:

62.1. jvertinama zmogaus veikla ir infrastruktiira, esancios teritorijoje aplink aikstele,
galinCios turéti jtakos atliekyno saugai;

62.2. nustatomi zmogaus sukeliami veiksniai, galintys turéti jtakos atliekyno saugai;

62.3. naudojami Siuolaikiniai patvirtinti zmogaus veiklos poveikio atliekynui jvertinimo
metodai.

63. Turi buti iStirti geologinés formacijos matmenys, mineralogija ir petrografija, liziai ir
plysiai, paleohidrologiné evoliucija, ilgalaikis stabilumas, geocheminés ir hidrogeologinés, dujy ir
Silumos laidumo savybés, radionuklidy sorbciné galia, hidrogeologiniy dariniy lokacija, apimtis,
saveika, vandens kiekiai, srauty grei€iai ir kryptys, poZeminio vandens fizinés ir cheminés savybes.

64. Turi buti pasirinkta tokia aikStele, kurioje yra kaip jmanoma maZiau mineraliniy,
geoterminiy ir kity naudingyjy iSkaseny.

65. Aiksteleés saugos analizés ir pagrindimo duomeny detalumas turi biiti proporcingas
atliekyne numatomy déti radioaktyviyjy atlieky pavojingumui. Tipinis aikStelés vertinimo
ataskaitos turinys pateiktas Reikalavimy 3 priede.

66. AikStelés saugos analizés ir pagrindimo metu turi biiti nustatyta, kokiy avarinés
parengties priemoniy reikés atlieckyno eksploatavimo ir prieZitiros po uzdarymo metu. PerZitirint
avarinés parengties priemones turi biiti atsizvelgta ir i aikStelés savybiy pokycius.

67. AiksStelés saugos analizés ir pagrindimo metu turi buti nustatyta, kaip radioaktyviyjy



9

atlieky salygota jonizuojancioji spinduliuoté arba cheminis poveikis gali paveikti aikstelg atliekyno
normalaus eksploatavimo ir nejprastyjy ivykiy metu.

68. Vertinant atlieckyno aikstelg turi baiti iSanalizuota ir jvertinta, ar bus jmanoma taikyti
organizacines ir technines priemones fizinei saugai uztikrinti. Sios analizés metu turi biti jvertintos
aikstelés ir jos aplinkos savybés, galinios turéti jtakos fizinés saugos uZztikrinimo priemoniy
taikymui ar jy veiksmingumui: vietovés topografija, infrastruktiira, meteorologinés salygos bei kiti
veiksniai. | analize¢ turi patekti aplinka, kurioje numatoma saugoti arba surinkti branduolines
dvejopo naudojimo prekes, SS KSK, kurias numatoma apsaugoti neteiséto uzvaldymo ir teroro akto
prevencijos tikslais.

69. Jei aikstelés jvertinimo metu yra nustatoma aikstelés trikumy, galinciy turéti neigiama
poveikj atliekyno saugai bet kuriame jo gyvavimo etape, turi biti nurodoma, kokiais projekto
techniniais sprendimais bei organizacinémis priemonémis Sie aikStelés trikumai bus
kompensuojami. Jeigu trikumai negali biiti kompensuojami, aikStelé pripazjstama netinkama.

IX SKYRIUS
ATLIEKYNO PROJEKTAVIMAS IR STATYBA

70. Atliekynas turi bati projektuojamas ir statomas vadovaujantis branduoling, radiacing,
fizine sauga ir branduolinés energetikos objekty statiniy statybg reglamentuojanciais teisés aktais,
siekiant uztikrinti atliekyno eksploatavimo ir etapo po uzdarymo sauga.

71. Atliekynas turi biiti projektuojamas taip, kad iSoriniai gamtiniai ir Zmogaus veiklos
sukelti pavojai, aikStelés savybés (pavyzdziui, gaisrai, sprogimai, zemés pavirSiaus procesai,
veiksniis liziai, zemés drebéjimai, potvyniai ir kiti geologiniai, geomorfologiniai, hidrogeologiniali,
geocheminiai, meteorologiniai procesai) neturéty neigiamos jtakos atlieckyno saugai per visus jo
gyvavimo etapus bei kaip jmanoma labiau prisidéty prie atliekyno saugos uztikrinimo (pavyzdziui,
buty kaip nattiralus radionuklidy barjeras).

72. Atliekynas turi biiti projektuojamas taip, kad eksploatuojant atliekyng projektiniy avarijy
atveju gyventojy metin¢ efektiné dozé biity ne didesné kaip 0,2 mSv, o neprojektiniy avarijy atveju
gyventojy metiné efektiné doze biity ne didesné kaip 5 mSv.

73. Nustatant atlieckyno KSK veikiancias apkrovas turi buti jvertinti visi KSK veikimo
rezimai visuose atliekyno gyvavimo etapuose.

74. Atlieckyno projekte turi biiti atsizvelgta j postuluojamus jvykius, turinCius jtakos
atliekyno saugai jj pripazjstant tinkamu eksploatuoti, jj eksploatuojant, uzdarant ir po jo uzdarymo.

75. Atliekyno projekte turi biiti atsizvelgta j radioaktyviyjy atlieky, kurios bus dedamos j
atliekyna, savybes, jskaitant radioaktyviyjy atlieky sudétyje esancias daligsias medziagas.

76. Atliekyno projekte turi biiti pateikta $i informacija:

76.1. radionuklidy barjery apraSymas (iskaitant priemones, kurios yra skirtos neleisti
pozeminiam ar pavir§iniam vandeniui patekti j radioaktyviosioms atlickoms déti skirtus tirius);

76.2. drenazo sistemy ir per radioaktyviosioms atliekoms déti skirtus turius prasisunkusio
vandens bandiniy émimo sistemos apraSymas;

76.3. duomenys, patvirtinantys, kad radioaktyviose atliekose esantys radionuklidai bus
sulaikyti atliekyne ne trumpiau, negu numatyta atliekyno projekte;

76.4. planuojami atliekyno ar jo daliy statybos uzbaigimo etapai;

76.5. atliekyno uzdarymo apraSymas;

76.6. atliekyno stebésenos aprasymas;

76.7. priemoniy, uztikrinanciy darbuotojy ir gyventojy radiacine saugg, apraSymas;

76.8. priemoniy, uztikrinan¢iy atliekyno fizing sauga, apraSymas;

76.9. projektiniai sprendiniai;

76.10. visy KSK Kklasifikacija pagal jy svarba saugai ir vykdomas funkcijas;

76.11. KSK techniné prieziiira, bandymai, patikrinimai ir atliekyno stebésena, jvertinant
sen¢jimo procesus;
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76.12. pradiniy jvykiy (pavyzdziui, KSK gedimas, atlickyno darbuotojy klaidingas
veiksmas, zmogaus veiklos sukeltas ar gamtinis jvykis bet kokiame atliekyno gyvavimo etape),
galin¢iy sukelti KSK gedimus ar projekte numatyta avarija, sarasas.

77. Radionuklidy barjerai, jskaitant radioaktyviyjy atliecky forma ir pakuote, projektuojami
taip, kad buty uztikrintas radionuklidy sulaikymas atliekyne tol, kol jie suskils iki tokio lygio, kad
jonizuojancioji spinduliuoté negaléty neigiamai paveikti aplinkos. Atlieckynas turi buti
projektuojamas taip, kad radioaktyviose atliekose iSsiskirianti Siluma negaléty neigiamai paveikti
atliekyno gebéjimo sulaikyti radionuklidus.

78. Privalo biiti uztikrintos $ios eksploatavimo ir etapo po uzdarymo saugos funkcijos
normalaus eksploatavimo ir nejprastyjy jvykiy atveju:

78.1. zmoniy apsvitos kontrolé;

78.2. jei radioaktyviose atliekose gali susidaryti kritiSkumas, pokritiSkumo kontrolé;

78.3. jei 1§ radioaktyviyjy atlieky gali iSsiskirti $iluma ar dujos, Silumos ar dujy nuvedimas;

78.4. radionuklidy sulaikymas atliekyne.

79. Projektuojant atliekyng privalo buti numatyta galimybé vykdyti statybos, jskaitant
zemes, grunto ir uolieny kasimo, darbus, kai atliekynas jau yra eksploatuojamas ir jame jau padétos
radioaktyvios atliekos. Turi biiti atsizvelgta | galima statybos, eksploatavimo ar uzdarymo veikly
vykdyma vienu metu, uztikrinant Siy veikly saugg ir saugg po atliekyno uzdarymo.

80. Projektuojant atlieckyng branduoliné sauga turi biiti optimizuojama i$nagrin€jus galimus
alternatyvius projektinius atliekyno sprendinius ir optimaliausius sprendinius jgyvendinant
atliekyno projekte.

81. Licencijos statyti atliekyng turétojas turi identifikuoti ir klasifikuoti KSK pagal jy svarba
eksploatavimo saugai ir saugai po atlieckyno uzdarymo.

82. Projekte turi buti aprasSytas KSK techninis aptarnavimas, bandymai, patikrinimai ir
atlickyno stebésena. Sis apra§ymas parengiamas atsizvelgiant j KSK sen¢jima.

83. Projektiniai sprendiniai turi biiti grindziami branduoling, radiacing, fizing saugg ir
branduolinés energetikos objekty statiniy statybg reglamentuojanéiais teisés aktais, suderinta su
VATESI technine specifikacija, aikStelés vertinimo ataskaitos duomenimis, skaiciavimais bei kitais
dokumentais ir (ar) duomenimis, siekiant uztikrinti atliekyno eksploatavimo ir etapo po uzdarymo
saugg.

84. Projektuojant atliekyng turi buti jsitikinta, ar néra teisés akty, reglamentuojanciy
skirtingas sritis (pavyzdziui, statybos techniniy reglamenty ir branduolinés saugos reikalavimy),
privalomy (nurodyty teisés aktuose) ar pasirenkamy standarty reikalavimy, kuriy laikymasis
projektuojant atliekyna trukdyty jgyvendinti kitus teisés akty ar standarty reikalavimus ir, jei tokiy
reikalavimy yra, turi buti uztikrinta, kad biity laikomasi visy privalomy Siy dokumenty reikalavimy.

85. Atliekyno jranga turi buti suprojektuota taip, kad biity palengvintas jos techninis
aptarnavimas ir sumazinta nejprastyjy ivykiy tikimybée.

86. Projektuojant atliekyna, kiek tai praktiSkai jmanoma, turi biiti pasirinktos pasyvios
saugos priemon¢s atlieckyno saugai uZztikrinti (pasirenkant projektinius sprendinius, pirmenybé
taikoma pasyvioms priemonems). Atliekyno sauga po aktyviosios atliekyno priezitiros laikotarpio
turi buti uZtikrinta tik pasyviomis saugos priemonémis. Giluminiy atliekyny sauga neturi buti
pagrindZiama aktyviaja priezilira. Turi biti uZtikrintas pasyviy saugos priemoniy ir radionuklidy
barjery funkcijy atlikimas per visg numatoma gyvavimo laika.

87. Projektuojant atliekyna turi biiti optimaliai iSnaudojamos atliekyno aikStelés savybés,
uztikrinancios atliekyno sauga.

88. Atliekynas turi biti projektuojamas pagal tai, koks bus normalus atliekyno
eksploatavimas, kokie yra galimi nejprastieji jvykiai ir pagal postuluoty pradiniy jvykiy sarasa.

89. Atliekynas turi biiti statomas taip, kad ir po uzdarymo biity iSsaugotos tos aikStelés ir jos
aplinkos savybés, kurios sauga pagrindzian¢iuose dokumentuose buvo jvertintos kaip
prisidedancios prie atliekyno saugos uZztikrinimo ar uZtikrinancios atliekyno sauga.

90. Atliekyno statybos metu licencijos turétojas privalo rinkti informacija apie atliekyno
aikStelés savybes bei atlieckyno jtaka atliekyno aikSteles savybéms ir, vadovaudamasis $ia
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informacija, turi patikslinti saugos analizés prielaidas (pavyzdziui, saugos analizéje naudojamus
aikstelés savybiy duomenis) ir projektinius sprendinius.

91. Licencijos statyti atliekyng turétojas turi uztikrinti, kad atliekynas bty statomas pagal
suderintg atliekyno statinio projekta naudodamas branduolinés energetikos srityje pasaulyje
naudojamg inzinering praktika.

92. Atliekyno statybos darbai privalo buti atliekami taip, kad biity iSvengta neplanuoto
poveikio aplinkai. Statinio projekte turi biiti numatyti tokie statybos metodai ir technologijos, kurie
galéty buti naudojami esant geologinés aplinkos ar gruntinio vandens salygy kaitai.

X SKYRIUS
ATLIEKYNO PRIPAZINIMAS TINKAMU EKSPLOATUOTI

93. Atliekyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti tikslas yra jrodyti, kad pastatyta atlieckyng
galima saugiai eksploatuoti. Tam, kad biity pasiektas Sis tikslas, atliekyno pripaZinimo tinkamu
eksploatuoti metu licencijos turétojas privalo uztikrinti, kad buty jvykdyti Sie reikalavimai:

93.1. atlieckyno projekte nustatytose SS KSK eksploatavimo ribinése vertése ir salygomis
patikrinta jy atitiktis atliekyno projektui ir branduolinés saugos normatyviniams techniniams
dokumentams;

93.2. patikrinta, ar parengti licencijos turétojo normatyviniai techniniai dokumentai, skirti
atliekyno eksploatavimui, yra tinkami saugiam atliekyno eksploatavimui;

93.3. patikrinta, ar licencijos turétojo organizaciné struktira, darbuotojy skaifius ir jy
kompetencija yra tinkami saugiam atliekyno eksploatavimui.

94. Atliekyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti programoje turi biiti:

94.1. bendroji dalis, kurioje nurodyti atliekyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti programos
bendrieji duomenys:

94.1.1. SS KSK, kurie turi biiti iSbandyti;

94.1.2. SS KSK bandymy tikslai, metodai, etapai, kuriy metu atlickami bandymai, bandymy
atlikimo eiliSkumas ir trukmé;

94.1.3. licencijos turétojo normatyviniai techniniai dokumentai, kuriais butina vadovautis
atliekant bandymus;

94.1.4. licencijos turétojo normatyviniai techniniai dokumentai, skirti atlieckyno
eksploatavimui, kuriuos reikia patikrinti atlieckyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti metu;

94.1.5. bandymy dalyviai (nepriklausomo jvertinimo jstaigos, projektuotojai, SS produkty
tiek¢jai, licencijos turétojo darbuotojai, jy skaiCius, atsakomybé atlieckant bandymus arba
eksploatuojant atliekyng);

94.2. SS KSK bandymy nenaudojant branduoliniy ar branduolinio kuro ciklo medZiagy
(radioaktyviyjy atlieky) (toliau — ,,8altieji* bandymai) apraSymas;

94.3. SS KSK bandymy naudojant branduolines ar branduolinio kuro ciklo medziagas
(radioaktyvigsias atliekas) (toliau — ,karstieji* bandymai) apraSymas.

95. SS KSK bandymais turi biiti jrodoma, kad:

95.1. kiekviena SS KSK gali vykdyti atlickyno projekte nustatyta ir saugos analizés
ataskaitoje pagrista funkcija;

95.2. SS KSK gali veikti kartu, kaip nustatyta projekte;

95.3. SS KSK gali veikti normalaus eksploatavimo, tikétino eksploatavimo jvykio ir
projektiniy avarijy metu, kaip nustatyta projekte.

96. ,,Saltyjy* bandymy metu atlickami:

96.1. SS KSK individualis bandymai;

96.2. SS KSK kompleksiniai bandymai.

97. Licencijos turétojas turi uZztikrinti, kad atlikus visus atliekyno pripaZzinimo tinkamu
eksploatuoti programoje nurodytus ,,Saltuosius bandymus, $iy bandymy rezultatai biity iSanalizuoti
ir pagal Sios analizés rezultatus patvirtinta atliekyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti programos
ivykdymo tarpin¢ ataskaita. PareiSkéjas, kuris kreipiasi dél licencijos, nurodytos Reikalavimy 2.1
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papunktyje nurodyto teisés akto 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, teikia VATESI atliekyno
pripazinimo tinkamu eksploatuoti programos jvykdymo tarping ataskaita ir galuting atliekyno
pripazinimo tinkamu eksploatuoti programg pagal Siy Reikalavimy 2.6 papunktyje nurodyto teisés
akto 7.4 papunktj. Pareiskéjas, kuris kreipiasi dél leidimo, nurodyto Reikalavimy 2.1 papunktyje
nurodyto teisés akto 22 straipsnio 2 dalies 2 punkte, iSdavimo, teikia VATESI atliekyno
pripazinimo tinkamu eksploatuoti programos jvykdymo tarping ataskaita ir galutine atliekyno
pripazinimo tinkamu eksploatuoti programa pagal $iy Reikalavimy 2.6 papunktyje nurodyto teisés
akto 17 punkta.

Punkto pakeitimai:
Nr. 22.3-207, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13685

98. Licencijos turétojas turi uztikrinti, kad, atlikus visus atlieckyno pripazinimo tinkamu
eksploatuoti programoje nurodytus ,karStuosius® bandymus, S$iy bandymy rezultatai biity
iSanalizuoti ir pagal Sios analizés rezultatus patvirtinta galutiné pripazinimo tinkamu eksploatuoti
programos jvykdymo ataskaita. PareiSkéjas, kuris kreipiasi dél leidimo, nurodyto Reikalavimy 2.1
papunktyje nurodyto teises akto 22 straipsnio 2 dalies 4 punkte, i8davimo, teikia VATESI atliekyno
galuting pripazinimo tinkamu eksploatuoti programos jvykdymo ataskaitg pagal Reikalavimy 2.6
papunktyje nurodyto teisés akto 19.4 papunkt;.

Punkto pakeitimai:
Nr. 22.3-207, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13685

99. Atliekyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti programos jvykdymo tarpingje ir galutinéje
ataskaitose turi biiti nurodoma:

99.1. atliekyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti etapo pavadinimas;

99.2. atlickyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti etapo SS KSK bandymy trumpas
apraSymas;

99.3. atliekyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti etapo SS KSK bandymy duomenys ir
rezultatai;

99.4. atliekyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti etapo SS KSK trukumy Salinimo ir
modifikacijy apraSymas;

99.5. iSvados. Pateikiamos iSvados d¢l atlieckyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti etapo SS
KSK bandymy duomeny ir rezultaty priimtinumo ir galimybés saugiai atlikti tolimesnj atlieckyno
pripazinimo tinkamu eksploatuoti etapo SS KSK bandymus, kai ataskaita parengta pagal ,,Saltyjy*
bandymy rezultaty analizg, ir (arba) galimybés vykdyti saugy atliekyno eksploatavima, kai ataskaita
parengta pagal , karStyjy* bandymy rezultaty analizg;

99.6. atsakingi asmenys. Pateikiama informacija apie asmenis, parengusius bei
patvirtinusius atliekyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti programos jvykdymo tarping arba
galutine ataskaitas.

100. VATESI priima sprendima, kad atliekyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti programos
ivykdymo tarpiné arba galutiné atliekyno ataskaitos atitinka Reikalavimy 2.1 papunktyje nurodyto
teises akto 25 straipsnio 6 dalyje nurodytas aplinkybes, jei:

100.1. atliekyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti programos jvykdymo tarpiné arba
galutiné ataskaitos atitinka Siuos Reikalavimus;

100.2. atliekyno pripaZinimo tinkamu eksploatuoti programos jvykdymo tarpinéje arba
galutin¢je ataskaitose nurodyti atliekyno pripaZinimo tinkamu eksploatuoti etapy SS KSK
bandymai ir jy apimtys atitinka nurodytas atlieckyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti programoje,
suderintoje su VATESI;

100.3. atliekyno pripaZinimo tinkamu eksploatuoti programos jvykdymo tarpinéje arba
galutingje ataskaitose nurodyti atliekyno pripazinimo tinkamu eksploatuoti etapy SS KSK bandymy
rezultatai atitinka atliekyno projekta ir branduolinés saugos normatyvinius techninius dokumentus;

100.4. atliekyno pripaZinimo tinkamu eksploatuoti programos jvykdymo tarpinéje arba
galutingje ataskaitose pateiktos teigiamos iSvados dél galimybés saugiai atlikti atliekyno
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»karStuosius* bandymus, nustatytus pripazinimo tinkamu eksploatuoti programoje, arba vykdyti
saugy atliekyno eksploatavima.

101. Licencijos turétojas turi uztikrinti, kad pripazinimo tinkamu eksploatuoti SS KSK
bandymy eiga ir rezultatai biity dokumentuojami chronologine tvarka. Bandymy dokumentai
(nepriklausomo jvertinimo jstaigos atitikties jvertinimo dokumentai, sertifikatai, atestatai, licencijos
turétojo vadybos sistemos dokumentuose nustatytos formos ir kiti) turi bati saugomi iki atliekyno
priezitros nutraukimo.

XI SKYRIUS
ATLIEKYNO EKSPLOATAVIMAS

102. Licencijos eksploatuoti atlieckyng turétojas turi eksploatuoti atlickyng vadovaudamasis
branduoling, radiacing ir fizing saugg reglamentuojanCiais teisés aktais, sickdamas uztikrinti
eksploatavimo saugg ir etapo po uzdarymo sauga, kaip tai numatyta saugg pagrindzianciuose
dokumentuose, i§laikant saugos funkcijas, svarbias atliekyno saugai po uzdarymo.

103. Atliekyno eksploatavimas turi biiti vykdomas pagal licencijos eksploatuoti atlickyna
turétojo patvirtintus normatyvinius techninius dokumentus siekiant uZtikrinti atlieckyno
eksploatavimo riby ir sglygy laikymasi.

104. Licencijos eksploatuoti atliekyng turétojas vadybos sistemos dokumentuose turi
nurodyti, kokiy veiksmy reikia imtis:

104.1. jvykus nejprastajam jvykiui;

104.2. gavus radioaktyvigsias atliekas, kurios neatitinka radioaktyviyjy atlieky priémimo
kriterijy.

105. Licencijos eksploatuoti atlieckyng turétojas turi parengti ir jgyvendinti techninés
priezitros, bandymy ir patikrinimy programas ir procediiry aprasus, siekdamas uztikrinti, kad SS
KSK funkcionuos pagal projekte nurodytus kriterijus ir gebés atlikti savo funkcijas per SS KSK
eksploatavimo trukme eksploatavimo metu ir po atliekyno uzdarymo.

106. Licencijos eksploatuoti atlieckyng turétojas turi dokumentuoti SS KSK techninés
priezitros, stebésenos, bandymy ir patikrinimy rezultatus, naudoti juos atlickyno projekto ir
eksploatavimo tinkamumo patvirtinimui ir nustatyti $iy rezultaty jtakg atliekyno saugai po
uzdarymo. Vadovaujantis SS KSK techninés prieziiiros, stebésenos, bandymy ir patikrinimy
rezultatais gali biiti atlickami atlieckyno projekto pakeitimai.

107. Programos ir procediiry apraSai, nurodyti Reikalavimy 105 punkte, perziiirimi ir,
prireikus, tikslinami, atsizvelgiant ] techninés priezitiros, stebésenos, bandymy ir patikrinimy
rezultatus bei eksploatavimo patirt;.

108. Atliekyno eksploatavimo metu licencijos eksploatuoti atliekyna turétojas privalo turéti
ir taikyti radiologiniam monitoringui vykdyti reikalingas priemones, vykdyti radiologinj
monitoringg ir imtis priemoniy, kad i aplinkg iSmetamy radionuklidy aktyvumai nevirSyty ribiniy
aktyvumy, nustatyty pagal Reikalavimy 2.10 papunktyje nurodyto teisés akto reikalavimus.

109. Turi bati imtasi visy reikalingy priemoniy, kad biity uzkirstas kelias bet kokiai veiklai,
galinciai kelti grésme atliekyno fizinei saugai.

X1l SKYRIUS
ATLIEKYNO UZDARYMAS

110. Licencijos eksploatuoti atliekyng turétojas privalo atlikti atliekyno uZdaryma
vadovaudamasis branduoling, radiacing ir fizing saugg reglamentuojanciais teisés aktais, idiegdamas
ir palaikydamas saugos po uZdarymo funkcijas, kaip numatyta sauga pagrindZianciuose
dokumentuose.

111. Atliekyno uzdaryma licencijos statyti atliekyna turétojas ir (arba) licencijos
eksploatuoti atliekyng turétojas turi planuoti visuose atlieckyno gyvavimo etapuose. Atliekyno
uzdarymo planas turi buti parengtas taip, kad atliekyno uzdarymas galéty buti atliktas saugiai ir
atliekyno uzdarymo plane numatytu laiku. Siekiant Sio tikslo atliekyno uZdarymo planas
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parengiamas projektuojant atliekyna, periodiskai perzitirimas ir, prireikus, kei¢iamas atsizvelgiant |
atliekyno gyvavimo etapa, eksploatavimo patirtj, turimus duomenis. Pirminis atliekyno uzdarymo
planas ir jo atnaujinimai yra pateikiami saugos analizés ataskaitoje.

112. Pries atlickant atliekyno uzdaryma, ne véliau kaip pries dvejus metus iki atliekyno
uzdarymo, privalo biti parengtas ir pateiktas VATESI suderinti galutinis atlickyno uzdarymo
planas. Uzdarymas turi biiti vykdomas pagal galutinj atlickyno uzdarymo plang, suderintg su
VATESI.

113. VATESI priima sprendimg dél galutinio atlickyno uzdarymo plano suderinimo 2.1
papunktyje nurodyto teisés akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais.

114. Galutiniame uzdarymo plane turi buti pateikta informacija apie:

114.1. atliekyno KSK biikle (KSK galéjimag atlikti jiems priskirtas funkcijas atsiZvelgiant }
sené¢jimg ir kitus panaSius veiksnius), atlieckyno statybos ir eksploatavimo metu sukauptag patirt]
(atliekyno modifikacijos, nejprastieji jvykiai ir kita) bei ] atliekyng padéty radioaktyviyjy atlieky
savybes;

114.2. atlieckyno uzdarymo buda ir technologijas bei numatomus veiksmus Siam budui
lgyvendinti;

114.3. turimy ir planuojamy jdiegti priemoniy ir technologijy, kurios bus panaudotos
atliekyno uZdarymui, taikymo galimybiy vertinima;

114.4. atliekyno etapui po uzdarymo nereikalingy KSK iSmontavima;

114.5. likusios erdvés uzpildymg ir sandarinima;

114.6. aikstelés ir jos aplinkos atstatyma;

114.7. atliekyno stebéseng ir prieziiirg;

114.8. fizinés saugos uztikrinimo tikslus ir apibendrintas priemones, kuriomis $iy tiksly yra
sickiama. Sioje dalyje negali biti nurodoma informacija, sudaranti valstybés ir (ar) tarnybos
paslaptj;

114.9. jrasy apie atliekyng ir  jj padétas radioaktyvigsias atliekas iSsaugojima;

114.10. numatytas uzdaryty atliekyny priezitiros riisis;

114.11. atlickyno uzdarymo finansavima.

115. VATESI priima sprendimg suderinti galutinj atliekyno uzdarymo plana, jei:

115.1. galutinis atliekyno uzdarymo planas atitinka Siuos Reikalavimus;

115.2. galutiniame atliekyno uzdarymo plane yra pateiktos teigiamos iSvados dél galimybés
saugiai atlikti atliekyno uzdarymg ir Sios iSvados yra pagristos objektyviomis aplinkybémis ir
atitinka Stuos Reikalavimus ir kitus saugg reglamentuojancius teisés aktus.

X1 SKYRIUS
ETAPAS PO ATLIEKYNO UZDARYMO

116. Uzdaryto atliekyno prieZiiira turi biiti pradedama tuoj pat po atliekyno uzdarymo.

117. Vadovaujantis Reikalavimy 2.3 papunktyje nurodyto teisés akto 21 straipsnio 3 dalimi,
parengiama ir suderinama prieziliros po radioaktyviyjy atlieky atliekyno uzdarymo programa.
Atliekyno prieziiiros po radioaktyviyjy atlieky atliekyno uzdarymo programoje turi biiti aprasytos
aktyviosios ir pasyviosios prieziliros priemonés. VATESI priima sprendimg dél prieziiiros po
radioaktyviyjy atlieky atliekyno uzdarymo programos suderinimo 2.1 papunktyje nurodyto teisés
akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais. VATESI suderina priezitiros po radioaktyviyjy
atlieky atliekyno uzdarymo programa, jei:

117.1. prieziiros po radioaktyviyjy atlieky atliekyno uzdarymo programa atitinka Siuos
Reikalavimus;

117.2. priezitros po radioaktyviyjy atlieky atliekyno uzdarymo programoje yra pateiktos
teigiamos iSvados dél galimybés saugiai atlikti priezitira po radioaktyviyjy atlieky atliekyno
uzdarymo ir Sios i§vados yra pagrjstos objektyviomis aplinkybémis ir atitinka Siuos Reikalavimus ir
kitus sauga reglamentuojancius teisés aktus.

118. Pareiskejas, siekdamas gauti licencijg prizitréti uzdaryta atliekyna, turi jrodyti, kad
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atliekyno prieziiiros metu ir po to, kai bus nutraukta atlieckyno priezitira, gyventojy metin¢ efektiné
dozé nevirSys apribotosios dozés, nustatytos $iy Reikalavimy 2.8 papunktyje nurodytame teisés
akte, o nety€inio jsibrovimo atveju, kai bus nutraukta atlieckyno priezitira, gyventojy metiné efektiné
dozé nevirSys Reikalavimy 29 punkte nustatyty ribiniy verciy.

119. Atliekyno priezitiros priemonés turi biiti tokios, kad jos nedaryty neigiamo poveikio
pasyviems radionuklidy barjerams ir pasyvus radionuklidy barjerai atlikty savo funkcijas etape po
atliekyno uzdarymo.

120. Radioaktyviyjy atlieky atlieckyno priezitiros po radioaktyviyjy atlieky atliekyno
uzdarymo programa turi biiti atnaujinama ne re¢iau nei kas 10 mety nuo atliekyno uzdarymo. Siame
punkte atlieckyno uzdarymo data laikoma ir §iame punkte nurodytas terminas skai¢iuojamas nuo
Reikalavimy 2.3 papunktyje nurodyto teisés akto 21 straipsnio 1 dalyje nurodyto nutarimo
jsigaliojimo.

121. Po atlieckyno uzdarymo turi bati vykdoma atliekyno stebésena. Stebésenos metu
nustacius neatitik¢iy projektui ir branduolinés saugos normatyviniams techniniams dokumentams
turi buti atlickami pataisomieji veiksmai atliekyne. Atliekyno stebésena apima:

121.1. radiologinj ir neradiologinj monitoringg siekiant patvirtinti, kad néra nepageidaujamo
poveikio aplinkai ir gyventojams;

121.2. atlieckyno SS KSK patikrinimus, patvirtinanc¢ius radionuklidy barjery saugos funkcijy
vykdyma.

122. Pasyviosios prieziiros metu atliekyno teritorijoje turi biiti ribojamas zemés
panaudojimas bei kiti draudimai pasyvios priezitros laikotarpiu.

123. Atliekyno priezitira gali biiti nutraukiama tik po to, kai VATESI suderina atliekyno
priezitros nutraukimo ataskaitg, pateiktg licencijos prizitiréti uzdaryta atliekyng turétojo. VATESI
priima sprendimg dé¢l atliekyno prieziiros nutraukimo ataskaitos suderinimo 2.1 papunktyje
nurodyto teisés akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais. Atlickyno priezitros nutraukimo
ataskaitoje turi buti pateikta:

123.1. licencijos priziiiréti atliekyng turétojo normatyviniy techniniy dokumenty, kuriais
vadovaujantis vykdyta atlieckyno prieziiira, sgrasas;

123.2. atliekyno priezitros veiklos apraSymas;

123.3. atliekyno priezitiros metu jvykusiy nejprastyjy jvykiy apraSymas;

123.4. priezitiros po radioaktyviyjy atlieky atlieckyno uzdarymo programos rezultaty
apraSymas;

123.5. informacija apie priemones, kurios bus reikalingos etape po atlickyno priezitros
nutraukimo bei numatomus $iy priemoniy jgyvendinimo biidus;

123.6. informacija apie priemones, kuriomis bus uZztikrintas jrasy, nurodyty Reikalavimy 26
punkte, neribotas saugojimas.

124. VATESI priima sprendimg suderinti atlieckyno prieziiiros nutraukimo ataskaita, jei:

124.1. atliekyno priezitiros nutraukimo ataskaita atitinka Siuos Reikalavimus;

124.2. atlickyno prieziiiros nutraukimo ataskaitoje pademonstruota, kad prieziliros
programos rezultatai atitinka saugg pagrindZianciy dokumenty prielaidas, tuo jrodydami, kad po
atliekyno priezitiros nutraukimo bus uztikrinta atliekyno sauga.

XIV SKYRIUS
ATASKAITOS APIE ATLIEKYNE VYKDOMA VEIKLA

125. Licencijos statyti, eksploatuoti ar prizitiréti uzdaryta atliekyng turétojas turi pateikti
VATESI kasmetine ataskaita apie atlieckyne vykdoma veikla, branduolings, radiacinés ir fizinés
saugos uztikrinimg ir saugos uztikrinimo priemoniy atitiktj Siems Reikalavimams ir (ar) licencijy
galiojimo salygoms iki kity kalendoriniy mety kovo 1 dienos.

126. Ataskaitoje turi biiti aiSkiai apibiidinta veikla atliekyne per metus bei esama situacija.
Ataskaitoje turi biti informacija apie:
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126.1. priimty j atlieckyna radioaktyviyjy atlieky kiekj, tarj, svorj, radionukliding sudétj ir
radionuklidy aktyvumus;

126.2. padéty | atliekyng radioaktyviyjy atlieky radionuklidinés sudéties pokycius;

126.3. darbuotojy metines efektines dozes ir jy kitimo jvertinima;

126.4. neatitikties radioaktyviyjy atlieky priémimo kriterijams atvejus, jy priezastis ir
veiksmus po tokiy atvejy uzfiksavimo;

126.5. atliktos SS KSK techninés priezitros, stebésenos, bandymy ir patikrinimy
apibendrintus rezultatus;

126.6. apibendrintg informacija apie eksploatavimo patirt], jvykusius nejprastuosius jvykius
ir $iy jvykiy poveikio darbuotojams ir gyventojams jvertinima bei senéjimo valdyma;

XV SKYRIUS
AVARINE PARENGTIS

127. Licencijos statyti atlieckyna, licencijos eksploatuoti atliekyng ir licencijos prizidiréti
uzdarytg atliekyng turétojai privalo, vadovaudamiesi Reikalavimy 2.1 ir 2.12 papunkciuose
nurodytais teisés aktais, pasirengti galimoms avarijoms.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

128. Asmuo, pazeidgs Siuos Reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka.




Branduolinés saugos reikalavimy
BSR-3.2.2-2016 ,,Radioaktyviyjy
atlieky atliekynai®

1 priedas

TIPINIS SAUGOS ANALIZES ATASKAITOS BEI VEIKLOS SAUGOS PAGRINDIMO
ATASKAITOS TURINYS

1. Jvadas.

2. Bendras atliekyno apraSymas (atliekyno ir jo konstrukcijy, sistemy ir komponenty (toliau
— KSK) aprasymas, vieta ir iSplanavimas, numatoma atskiry atliekyno gyvavimo etapy trukme ir
laikas).

3. Atliekynui taikomi branduolinés saugos reikalavimai, taisyklés, standartai, Kkiti
normatyviniai techniniai dokumentai.

4. Aikstelés savybés (aikstelés ir regiono meteorologija ir klimatologija, hidrologija ir
hidrogeologija, geologija, seismologija, geomorfologija ir topografija, geotechninés savybes,
gamtiniai iStekliai, demografija, Zmogaus veikla aikStelés regione, prie§ eksploatavima atlickamos
stebésenos rezultatai).

5. Radioaktyviyjy atlieky savybés (radioaktyviyjy atlieky ir radioaktyviyjy atlieky pakuociy
savybés).

6. Radioaktyviyjy atlieky tvarkymo sistemos atliekyne aprasymas (radioaktyviyjy pakuociy
priémimas, tikrinimas, déjimas ] atliekyng).

7. Projektiniai sprendiniai ir jy pagrindimas (projektavimo principai, apkrovos (stating,
dinaminé, cikliné, smaging, Siluminiai jtempimai, vidinis slégis), pakopinés apsaugos (angl. defence
in depth) principo jgyvendinimo apras§ymas, detalus radionuklidy barjery apraSymas, radionuklidy
barjery funkcionavimo bei tarpusavio sgveikos uztikrinant saugos funkcijy jvykdymg analize,
aplinkybiy ir reiskiniy, galinCiy turéti jtakos jrenginiy veikimui, identifikavimas ir kiekybinis
jvertinimas).

8. KSK klasifikacija (saugai svarbiy KSK atliekamy funkcijy apraSymas ir jvertinimas
atlieckyno gyvavimo laikotarpiui, medziagy, 1§ kuriy gaminami KSK, parinkimas ir pagrindimas,
aprasymas ir jvertinimas, KSK saugos funkcijos).

9. Radioaktyviyjy atlieky priémimo Kriterijai.

10. Saugos analizé ir pagrindimas (saugos vertinimas normalios eksploatacijos, projektiniy
ir neprojektiniy avarijy sglygomis, atsizvelgiant j postuluotus pradinius jvykius, pagrindimas, kad
vertinimas yra konservatyvus, neapibréZztumy valdymas, atitikties saugos reikalavimams
pagrindimas, eksploatavimo ribos ir salygos ir jy techniniai pagrindai, eksploatavimo trukme ir jos
pagrindimas).

11. Eksploatuojamo ir uzdaryto atliekyno saugos vertinimas (saugos gerinimas, techninio
aptarnavimo, bandymy tyrimy ir patikrinimy apraSymas, eksploatacinés patirties taikymas, senéjimo
valdymas, stebésena, pataisomieji veiksmai su priémimo kriterijy neatitinkan¢iomis pakuotémis).

12. Radiologinio ir neradiologinio (cheminio, biologinio ir Siluminio (taikoma atliekynams, i
kuriuos dedama radioaktyviyjy atlieky, galin¢iy iSskirti §ilumg)) poveikio vertinimas (radionuklidy
sulaikymas ir izoliavimas, radionuklidy iSmetimy j aplinkg ir jy pernasos vertinimas, scenarijai ir
modeliai radiologiniams ir neradiologiniams poveikiams vertinti, scenarijy ir modeliy raida,
efektyvumo rodikliai, darbuotojy ir gyventojy apSvitos jvertinimas ir jos optimizavimas).

13. ISoriniy ir vidiniy pavojy analizé (pavojy identifikavimas, atranka ir pasekmiy
jvertinimas).

14. TSoriniy gamtiniy ir zmogaus veiklos sukelty pavojy pokyciy stebésenos apraSymas.

15. Apibendrinta informacija apie atliekyno fizinés saugos uztikrinima.

16. Apibendrinta informacija apie pasirengimag avarijoms.

17. Atliekyno uzdarymo planas.

18. UZdaryto atliekyno priezitiros apraSymas.
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19. Apibendrinta informacija apie vadybos sistemg.

20. Informacijos valdymas (ilgalaikis informacijos iSsaugojimas po atliekyno uzdarymo,
jrasy saugojimo procediiros, uztikrinancios priimty sprendimy atsekamumag).

21. Saugos analizés ir pagrindimo i§vados.




Branduolinés saugos reikalavimy
BSR-3.2.2-2016 ,,Radioaktyviyjy
atlieky atliekynai*

2 priedas

TIPINIS RADIOAKTYVIUJU ATLIEKU PRIEMIMO KRITERIJU TURINYS

1. Radioaktyviyjy atlieky savybés:

1.1. radiologinés savybés;

1.2. cheminés savybeés;

1.3. fizikinés savybés;

1.4. biologinés savybés;

1.5. mechaninés savybés

2. Reikalavimai radioaktyviyjy atlieky apdorojimui.

3. Radioaktyviyjy atlieky pakuociy savybés:

3.1. pakuotés aktyvumo ribinés vertes;

3.2. bendrasis a, B ir y aktyvumas;

3.3. atskiry radionuklidy savityjy aktyvumy ribinés vertés;

3.4. dozés galios pakuotés pavirSiuje ir pavirSiaus uzterstumo ribinés vertés;
3.5. pakuotés masé, forma, iSoriniai matmenys, veiksmy su ja galimybeés;
3.6. pakuotés mechaninés savybés;

3.7. silumingés savybeés;

3.8. fizikinés savybés.




Branduolinés saugos reikalavimy
BSR-3.2.2-2016 ,,Radioaktyviyjy
atlieky atliekynai*

3 priedas

TIPINIS ATLIEKYNO AIKSTELES VERTINIMO ATASKAITOS TURINYS

1. Jvadas.

2. Aikstelés apraSymas (aikstelés vieta ir planas, techniniai bréziniai).

3. Aikstelés ir regiono geografinés, topografinés ir geologinés savybés.

3.1 Seismologiniai ir tektoniniai duomenys.

3.2 Hidrologiniai ir hidrogeologiniai duomenys (vandentakiy aprasas, vidutinis, maksimalus
ir minimalus vandens lygiai ir debitai, jy pasikartojimo daznis, gruntinio vandens lygiai ir srautai,
dirvoZzemio skvarba ir poringumas).

3.3 Geomorfologinés, geocheminéssavybés.

3.4 Meteorologiniai ir klimatologiniai duomenys.

4. AikStelés regiono demografiniai duomenys ir socialiné ekonominé aplinka.

5. Pramoniné ar kariné veikla aplinkoje, antzeminis ar oro transportas ir kiti veiksniai,
galintys turéti jtakos atliekyno saugai.

6. Prognozuojami aplinkos pokyc¢iai dél pavirSiaus gamtiniy procesy ar zmogaus veiklos
jtaka iSnagrinétu ilgalaikio poveikio laikotarpiu ir etape po uzdarymo.

7. Veiksniai, sglygojantys poveikj aplinkai ir zmogui radiacinés saugos poziiiriu.

8. ISoriniy gamtiniy pavojy jvertinimas (zemés dreb¢jimas, uztvindymas, gaisras,
geotechniniai aikstelés pavojai, ekstremalios oro salygos (lietus, krusa, sniegas) ir kita).

9. Zmogaus veiklos sukelty pavojy jvertinimas (léktuvo suduzimo pavojaus jvertinimas,
gaisras, pavojingy medziagy pasklidimas ir kita).

10. Poveikio gyventojams vertinimas (radioaktyviyjy atlieky, ketinamy déti j atliekyna,
savybés, iSmetamy radionuklidy sudétis ir aktyvumai, radionuklidy sklaidos jvertinimas,
radiologinio poveikio gyventojams jvertinimas, neradiologinio poveikio gyventojams jvertinimas).

11. Kiti aikStelés saugos jvertinimo aspektai (galimybé taikyti reikiamas fizinés saugos
priemones ir avarin€s parengties priemones).

12. Aikstelés saugos analizés ir pagrindimo rezultatai ir iSvados (aiksStelés tinkamumas,
trilkumai ir juos kompensuojancios priemoneés).

13. Preliminarts radioaktyviyjy atlieky priémimo kriterijai.




Branduolinés saugos reikalavimy
BSR-3.2.2-2016 ,,Radioaktyviyjy
atlieky atliekynai®

4 priedas

TIPINIS PERIODINES SAUGOS ANALIZES ATASKAITOS TURINYS

1. Jvadas.

2. Atliekyno ir jo eksploatavimo atitiktis teisés akty bei branduolinés saugos normatyviniy
techniniy dokumenty reikalavimams.

3. Radioaktyviyjy atlieky priémimo kriterijy ir radioaktyviyjy atliecky kokybés kontrolés
apzvalga.

4. Eksploatavimo patirties apZvalga ir analize.

5. Sen¢jimo valdymo rezultaty analizé ir saugai svarbiy konstrukcijy, sistemy ir komponenty
resurso jvertinimas, jskaitant tinkamos biuklés prognozg iki kitos periodinés saugos analizés.

6. Atlikty modifikacijy aprasSymas.

7. Darbuotojy ir gyventojy apSvitos jvertinimas ir radiologinis poveikis aplinkai.

8. Surinktos informacijos apie veiksnius, turinius ar galinCius turéti jtakos saugai po
uzdarymo, apzvalga.

9. Koreguojancios priemonés, uztikrinancios atliekyno atitiktj jo projektui (jeigu periodinés
saugos analizé€s metu nustatyta neatitikimy).

10. Saugos analizés iSvados.

Pakeitimai:

1.

Valstybiné atominés energetikos saugos inspekcija, [sakymas

Nr. 22.3-203, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-10-31, i. k. 2017-17212

Dél Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos vir§ininko 2016 m. lapkricio 30 d. jsakymo Nr. 22.3-188 ,,Dél
Branduolinés saugos reikalavimy BSR-3.2.2-2016 ,,Radioaktyviyjy atlieky atliekynai“ patvirtinimo* pakeitimo

2.

Valstybiné atominés energetikos saugos inspekcija, [sakymas

Nr. 22.3-224, 2017-11-24, paskelbta TAR 2017-11-24, i. k. 2017-18616

D¢l Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos vir§ininko 2016 m. lapkri¢io 30 d. jsakymo Nr. 22.3-188 ,,Dél
Branduolinés saugos reikalavimy BSR-3.2.2-2016 ,,Radioaktyviyjy atlieky atliekynai* patvirtinimo* pakeitimo

3.

Valstybiné atominés energetikos saugos inspekcija, [sakymas

Nr. 22.3-151, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10723

D¢l Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos vir§ininko 2016 m. lapkri¢io 30 d. jsakymo Nr. 22.3-188 ,,Dél
Branduolinés saugos reikalavimy BSR-3.2.2-2016 ,,Radioaktyviyjy atlieky atliekynai* patvirtinimo* pakeitimo

4.

Valstybiné atominés energetikos saugos inspekcija, Isakymas

Nr. 22.3-173, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12395

D¢l Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos virSininko 2016 m. lapkri¢io 30 d. jsakymo Nr. 22.3-188 , . Dél
Branduolinés saugos reikalavimy BSR-3.2.2-2016 ,,Radioaktyviyjy atlieky atliekynai patvirtinimo* pakeitimo

5.

Valstybiné atominés energetikos saugos inspekcija, Isakymas

Nr. 22.3-207, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13685

D¢l Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos virSininko 2016 m. lapkri¢io 30 d. jsakymo Nr. 22.3-188 ,,Dél
Branduolinés saugos reikalavimy BSR-3.2.2-2016 ,,Radioaktyviyjy atlieky atliekynai* patvirtinimo* pakeitimo



https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14e7d110be2a11e79122ea2db7aeb5f0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=223fde40d0f711e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=656c02907aa511e8ae2bfd1913d66d57
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eb7fcec0900811e8b93ad15b34c9248c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b48073a0ac4811e88f64a5ecc703f89b




