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Projektas

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 
2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m.               d. Nr. O3- 
Vilnius

[bookmark: pn1_0][bookmark: pn1_1][bookmark: pn1_2][bookmark: pn1_3]Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2017 m.          d. pažymą 
Nr. O5-  „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo 
Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:
1. Pakeisti Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“: 
1.1. 1.4. Papildyti 12.5 papunkčiu:
„12.5. šilumos tiekėjams ir (ar) nepriklausomiems šilumos gamintojams, kuriems yra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamosios) yra nustatomos įvertinant, kad šilumso tiekėjas ir (ar) nepriklausomas šilumos gamintojas per metus gamina šilumos kiekį, lygų 45 proc. maksimalaus nepriklausomo šilumos gamintojo valdomo šilumos gamybos įrenginio galimo pagaminti šilumos kiekio.“ 
1.2. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip: 
[bookmark: _GoBack]„13. Šilumos tiekėjas, šilumos supirkimo aukcione siūlantis atskirais šilumos gamybos įrenginiais pagamintiną šilumą, negali taikyti didesnės šilumos kainos nei šilumos tiekėjo, pagal Metodikos nuostatas apskaičiuota, šilumos gamybos kaina ir nedidesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Šilumos tiekėjas, dalyvaudamas šilumos supirkimo aukcione atskirais šilumos gamybos įrenginiais, privalo atsižvelgti į tų įrenginių šilumos gamybos sąnaudas, įskaitant ir pastoviąsias šilumos gamybos įrenginio išlaikymo sąnaudas.“
1.3. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
„14. Šilumos tiekėjas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje apskaičiuoja ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 18 dienos ir jos yra taikomos šilumos supirkimo aukcione:
14.1. šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:



kur:
Tdujų –  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos gamtines dujas naudojančiame šilumos gamybos įrenginyje, ct/kWh;
0,1 – konvertavimo koeficientas reikalingas konvertuoti sąnaudų dydį iš Eur/MWh į ct/kWh;
11,63 – konvertavimo koeficientas, reikalingas konvertuoti gamtinių dujų kainą, išreikštą energetine verte (Eur/MWh), į sutartinio kuro (toną naftos ekvivalento) kainą Eur/tne;
1,145 – konvertavimo koeficientas, reikalingas konvertuoti gamtinių viršutinį šilumingumą į žemutinį šilumingumą;
qpiko(d) – šilumos tiekėjo eksploatuojamo šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančio gamtines dujas naudojančio didžiausio šilumos gamybos įrenginio lyginamosios kuro sąnaudos, kgne/MWh;
pdujų – gamtinių dujų kaina, Eur/MWh, apskaičiuojama pagal Supirkimo tvarkos 
14.2 papunktyje numatytą formulę;
qelektros(Nd) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros energijos suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ (toliau – Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodika), 3 priedą;
pelektros – šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertinta elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, ct/kWh;
qvandens(Nd) – gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens suvartojimas technologinėms reikmėms m3/MWh, nustatomas pagal Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 3 priedą;
pvandens – šilumos tiekėjo šilumos vartotojams taikomoje šilumos kainoje įvertinta vandens technologinėms reikmėms kaina, Eur/m3;
Nd – šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančio gamtines dujas naudojančio šilumos tiekėjo eksploatuojamo didžiausio šilumos gamybos įrenginio galia, MW, pagal kurią nustatoma Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 2 priede nurodyta šiluminės energijos gamybos kategorija, naudojama atitinkamų sąnaudų rodikliui nustatyti;
14.2. šiltuoju metu laikotarpiu apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas vertinama gamtinių dujų kaina pdujų yra apskaičiuojama pagal formulę:


kur:
pžaliavos – Komisijos skelbiama vidutinė gamtinių dujų žaliavos rinkos kaina, Eur/MWh;
pperdavimo – šilumos tiekėjo vidutinė metinė gamtinių dujų perdavimo kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh), apskaičiuojama pagal Komisijos viešai skelbiamus gamtinių dujų perdavimo paslaugos įkainius, įvertinant gamtinių dujų kiekį, reikalingą visam šiltojo metų laikotarpio šilumos poreikiui patenkinti šilumą gaminant tik šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais, Eur/MWh;
pskirstymo – šilumos tiekėjo vidutinė metinė gamtinių dujų skirstymo kaina už skirstomą dujų kiekį (MWh), apskaičiuojama pagal Komisijos viešai skelbiamus gamtinių dujų skirstymo paslaugos įkainius, įvertinant gamtinių dujų kiekį, reikalingą visam šiltojo metų laikotarpio šilumos poreikiui patenkinti šilumą gaminant tik šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais, Eur/MWh;
14.3. jeigu šilumos tiekėjas šilumos gamybai nenaudoja gamtinių dujų, šiltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:



Ts.k. – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skystą kurą naudojančiame šilumos gamybos įrenginyje, ct/kWh;
0,1 – konvertavimo koeficientas reikalingas konvertuoti sąnaudų dydį iš Eur/MWh į ct/kWh;
qpiko(s.k.) – šilumos tiekėjo eksploatuojamo šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančio skystą kurą naudojančio didžiausio šilumos gamybos įrenginio lyginamosios kuro sąnaudos, kgne/MWh;
ps.k. – šilumos tiekėjo faktinė skysto kuro įsigijimo kaina, įskaitant ir faktines transportavimo sąnaudas, Eur/tne;
Ns.k. – šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančio skystą kurą naudojančio šilumos tiekėjo eksploatuojamo didžiausio šilumos gamybos įrenginio galia, MW, pagal kurią nustatoma Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 2 priede nurodyta šiluminės energijos gamybos kategorija, naudojama atitinkamų sąnaudų rodikliui nustatyti;
14.4. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

kur: 
Tbiokuro – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos biokurą naudojančiame šilumos gamybos įrenginyje, ct/kWh;
VCbiokuro – palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų kintamoji dedamoji, ct/kWh;
FCbiokuro – palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų pastovioji dedamoji, ct/kWh;
14.4.1. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal formulę:

kur:
83,5 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio lyginamosios kuro sąnaudos, įvertinant 103 proc. efektyvumą, kgne/MWh;
pbiokuro – atitinkamo mėnesio, kuriam organizuojamas šilumos supirkimo aukcionas, praėjusių metų to paties mėnesio energijos išteklių biržos operatoriaus skelbiama medienos kilmės biokuro rinkos kaina regione, įskaitant transportavimo sąnaudas, Eur/tne;
qelektros(Nb) – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis elektros energijos suvartojimas technologinėms reikmėms, kWh/MWh, nustatomas pagal Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 4 priedą;
qvandens(Nb) – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio sąlyginis vandens suvartojimas technologinėms reikmėms, m3/MWh, nustatomas pagal Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 4 priedą;
Nb – didžiausio centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje esančio biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio galia, MW, pagal kurią nustatoma Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 2 priede nurodyta šiluminės energijos gamybos kategorija, naudojama atitinkamų sąnaudų rodikliui nustatyti;
14.4.2. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų  pastovioji dedamoji apskaičiuojama pagal formulę:


kur: 
Kbiokuro – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio ilgalaikio turto pradinė vertė, lygi 336 000  Eur/MW;
y – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio nusidėvėjimo laikotarpis, lygus 16 metų;
r – Komisijos viešai skelbiama investicijų grąžos norma, apskaičiuota taikant optimalią kapitalo struktūrą ir naudojant Komisijos viešai skelbiamus duomenis investicijų grąžos normai apskaičiuoti, proc.;
CM(Nb) – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio eksploatacinės sąnaudos, Eur/MWh, nustatomos pagal Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 4 priedą;
8600 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio maksimalus darbo valandų skaičius per metus;
0,45 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio vidutinis metinis panaudojimo laipsnis;
14.5. jeigu konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje nėra biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio, šaltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal Supirkimo tvarkos 14.3 papunktį, naudojant Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos 4 priede IV kategorijos įmonėms nustatytus atitinkamų sąnaudų rodiklius.“
1.3. Pakeisti 16.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„16.5. pagal Supirkimo tvarkos 14 punktą taikomą palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimo formulę ir taikomų koeficientų dydžius.“
1.5. Pripažinti netekusiais galios 27.3 ir 27.4 papunkčius.
1.6. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:
„31. Šilumos tiekėjas privalo kas mėnesį – iki mėnesio 25 dienos viešai skelbti informaciją apie kiekvienoje valdomoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, planuojamus supirkti ir šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais planuojamus pagaminti šilumos kiekius.“
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.



Komisijos pirmininkas
