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Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
[bookmark: _Hlk55568935]DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2006 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3-62 „DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. ______________ d. Nr. ____
Vilnius

[bookmark: _Hlk55569121]	Pakeičiu Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir papildau jas 121 punktu:
[bookmark: _GoBack]„121. Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai sudaromi laikantis šių kriterijų:
121.1. maršruto trasa nustatoma tarp dviejų ir daugiau savivaldybių centrų, esančių bendros ribos neturinčiose savivaldybėse, tarp kurių yra ne mažesnis kaip 50 km atstumas automobilių keliais;
121.2. maršrutas prasideda ir baigiasi autobusų stotyse, o mietuose, kur yra daugiau kaip 300 gyventojų ir nėra autobuso stoties – ne toliau kaip 3 km nuo miesto centro taško pagal Georeferencinio pagrindo kadastrą;
121.3. maršrute turi būti bent po vieną reisą (pirmyn ir atgal), kuris stoja tik autobusų stotyse;
121.4. maršruto trasa sudaroma tik gatvėmis ir keliais su kieta danga (asfaltas, betonas, skalda);
121.5. į maršrutą įtraukiamos stotelės, išskyrus maršruto pradžios ir pabaigos stoteles ar stotis, negali būti arčiau kaip 3 km nuo geležinkelio stoties arba stotelės, kai vežama ta pačia kryptimi (tuo pačiu maršrutu kaip ir geležinkelio keleivių vežėjas) arba į tą patį paskirties punktą (autobusų stotį), jeigu skirtumas tarp autobuso ir ar traukinio tvarkarštyje numatytų sustojimo laikų yra mažesnis nei 30 minučių;
121.6. maršrute vienas reisas (pirmyn ir atgal) turi būti greitasis kuris sustoja tik autobusų stotyse;
121.7. maršrute vienas reisas (pirmyn ir atgal) turi būti stojantis stotyse ir stotelėse, kurios atitinka 121.8. kriterijus;
121.8. stotelės į maršrutą įtraukiamos jei tenkina visus šiuos kriterijus:
121.8.1. gyventojų skaičius 3 km spinduliu nuo stotelės arba 30 min kelionės pėsčiomis spinduliu nuo stotelės yra daugiau kaip 300 žmonių. Gyventojų skaičius vertinamas maršruto nustatymo (stotelės įtraukimo į maršrutą) metu pagal paskutinio gyventojų surašymo duomenis;
121.8.2. 3 km spinduliu nuo stotelės arba 30 min kelionės pėsčiomis spinduliu nuo stotelės (gyvenvietės, miesto teritorijoje, savivaldybės centre be autobusų stoties) veikia ligoninė arba mokykla arba aukštojo arba profesinio mokslo įstaiga;
121.8.3. 3 km spinduliu nuo stotelės arba 30 min kelionės pėsčiomis spinduliu (gyvenvietės, miesto teritorijoje, savivaldybės centre be autobusų stoties) yra didesnis kaip 100 darbo vietų skaičius;
121.8.4. stotelė yra maršruto trasoje arba nutolusi nuo trasos ne daugiau kaip 2 km (atstumas netaikomas savivaldai, neturinčiai autobusų stoties);
12.9. Visi maršruto reisai (pirmyn ar atgal) turi prasidėti toje pačioje maršruto pradžios ir pabaigos autobusų stotyje arba stotelėje.“ 
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