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DIREKTYVOS 86/278/EEB IR ĮSAKYMO PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ

	1986 m. birželio 12 d. Tarybos Direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą
	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projektas (toliau – Įsakymo projektas)
	Direktyvos perkėlimo ir įgyvendinimo lygis

	4 straipsnis
[bookmark: _GoBack]Sunkiųjų metalų koncentracijos dirvožemyje, kuriame naudojamas dumblas, vertės, sunkiųjų metalų koncentracijos dumble vertės ir tokių sunkiųjų metalų didžiausi metiniai kiekiai, kuriuos galima įterpti į žemės ūkio paskirties dirvą, yra pateikti I A, I B ir I C prieduose.
<...>
I B PRIEDAS 
SUNKIŲJŲ METALŲ KONCENTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIUI SKIRTAME DUMBLE RIBINĖS VERTĖS (mg/kg sausųjų medžiagų)
	Parametrai
	Ribinės vertės (1)

	Kadmis 
	20 – 40

	Varis (2) 
	1 000 – 1 750

	Nikelis (2) 
	300 – 400

	Švinas 
	750 – 1 200

	Cinkas (2) 
	2 500 – 4 000

	Gyvsidabris 
	16 – 25

	Chromas (3)
	–

	(1) Valstybės narės gali leisti šias ribines vertes viršyti, kai dumblas paskleidžiamas dirvoje, kuri šios direktyvos paskelbimo metu yra skirta dumblui šalinti, bet kurioje komercinės maistinės kultūros auginamos tik gyvulių pašarui. Valstybės narės privalo informuoti Komisiją apie tokių vietų skaičių ir tipą. Jos taip pat turi stengtis, kad dėl to nekiltų pavojaus žmonėms ar aplinkai.

(2) Valstybės narės gali leisti šių parametrų ribines vertes viršyti dirvoje, kurios pH yra daug didesnis už 7. Maksimalios šių sunkiųjų metalų koncentracijos jokiu būdu neturi būti didesnės negu 50 %. Valstybės narės taip pat turi stengtis užtikrinti, kad dėl to nekiltų pavojaus žmonėms ir aplinkai, ypač požeminiam vandeniui. 

(3) Šiame etape chromui ribinių verčių nustatyti negalima. Taryba šias ribines vertes nustatys vėliau, remdamasi Komisijos pateiktais pasiūlymais per vienerius metus nuo šios direktyvos paskelbimo.



	Įsakymo projektas
1. Pakeičiu 18 punkto 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

2 lentelė. Apdoroto dumblo skirstymas į kategorijas pagal sunkiųjų metalų koncentraciją

	Dumblo
kategorija
	Sunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg

	
	Pb
	Cd
	Cr
	Cu
	Ni
	Zn
	Hg

	I
	<140
	<1,5
	<140
	<300
	<50
	<800
	<1,0

	II
	140–750
	1,5-20
	140–400
	300-1000
	50-300
	800-2500
	1,0-8,0

	III
	>750
	>20
	>400
	>1000
	>300
	>2500
	>8,0

	Sunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg nuo 2022 m.

	I
	<140
	<1,5
	<140
	<300
	<50
	<800
	<1,0

	II
	
140–150
	
1,5–5
	
140–170
	
300-1000
	
50–70
	
800-2500
	
1–1,5

	III
	>150
	>5
	>170
	>1000
	>70
	>2500
	>1,5



	Visiškas






