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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 29 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-637 „DĖL STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2025 m.                   d. Nr.   

Vilnius  

 

P a k e i č i u Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 
„4. Pagal Statybos įstatymą rengiamame Statiniostatinio projekte turi būti numatyta:“. 

2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip: 

„12. Statybvietėje susidarančios nepavojingos inertinės statybinės atliekos gali būti 

smulkinamos mobilia įranga, kai smulkinamos toje statybvietėje susidariusios nepavojingos inertinės 

statybinės atliekos ir kai jų smulkinimas numatytas statinio statybos ar griovimo projekte, jeigu jis 

rengiamas pagal Statybos įstatymą.“ 
3. Pakeičiu 16.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„16.1. statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas 

statinio projekte, jeigu jis rengiamas pagal Statybos įstatymą, kaip užpildas ar konstrukcinė 

medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne 

didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus 

reikalavimus, naudojama laikiniems keliams statybvietėje tiesti, kaip gruntas;“. 

 

Aplinkos ministras 

 

 

 

 


