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LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1070 „DĖL TEISĖS UŽSIIMTI RADIJO MĖGĖJŲ VEIKLA SUTEIKIMO TVARKOS IR UŽSIĖMIMO ŠIA VEIKLA SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2006 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 1V-926
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 60 straipsniu bei Nacionaline radijo dažnių paskirstymo lentele, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 174 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 14-573; 2006, Nr. 53-1936):
. Pakeičiu Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1V-1070 „Dėl teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 144-5273) (toliau vadinama – Aprašas):
. išdėstau 5 punkto trečią pastraipą taip:
„Ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (EIRP) – siųstuvo galios, perduodamos į anteną, ir šios antenos stiprinimo koeficiento, nustatyto pasirinktąja kryptimi izotropinės antenos atžvilgiu, sandauga.“;
. išdėstau 30 punktą taip:
„. Radijo mėgėjas, turintis galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai, turi teisę leisti naudoti jam skirtą radijo šaukinį radijo mėgėjui, turinčiam galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai, arba asmeniui, neturinčiam leidimo radijo mėgėjų veiklai, bet prižiūrimam radijo mėgėjo, turinčio galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai. Radijo mėgėjas už netinkamą radijo šaukinio naudojimą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.“;
. išdėstau Aprašo 2 priedo 1 punktą taip:
„. Radijo dažnių lentelė

Radijo dažnių juosta	Kuriai klasei leista naudoti	Naudojimo teisė
135,700–137,800 kHz	A	S
1,810–1,850 MHz	A	P
1,850–2,000 MHz	A	S
3,500–3,800 MHz	A, B	P
7,000–7,200 MHz	A	P
10,100–10,150 MHz	A	S
14,000–14,350 MHz	A	P
18,068–18,168 MHz	A	P
21,000–21,450 MHz	A, B	P
24,890–24,990 MHz	A	P
28,000–29,700 MHz	A, B	P
50,000–52,000 MHz	A	S
144,000–146,000 MHz	A, B	P
430,000–440,000 MHz	A, B	P
1240,000–1300,000 MHz	A, B	S
2300,000–2450,000 MHz	A, B	S
5660,000–5670,000 MHz	A, B	S
5725,000–5850,000 MHz	A, B	S
10,000–10,500 GHz	A, B	S
24,000–24,050 GHz	A, B	P
24,050–24,250 GHz	A, B	S
47,000–47,200 GHz	A, B	P
76,000–77,500 GHz	A, B	S
77,500–78,000 GHz	A, B	P
78,000–81,000 GHz	A, B	S
122,250–123,000 GHz	A, B	S
134,000–136,000 GHz	A, B	P
136,000–141,000 GHz	A, B	S
241,000–248,000 GHz	A, B	S
248,000–250,000 GHz	AB	P


„;
. išdėstau Aprašo 3 priedo 1 lentelę „Maksimaliai leistinos siųstuvų išėjimo galios“ taip:
„ lentelė. Maksimaliai leistinos siųstuvų išėjimo (PEP) arba ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės (EIRP) galios

Radijo dažniai	Siųstuvo arba ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės maksimali galia	Kam leista
		Leidimo klasė	Kurioms radijo stotims
135,7–137,8 kHz	1 W EIRP	A	visoms
1810–1850 kHz	1000 W PEP	A	visoms
1850–2000 kHz	10 W PEP	A	visoms
visi leistini nuo 3500 iki 29700 kHz	1000 W PEP	A	visoms, išskyrus švyturius ir retransliatorius
	100 W PEP	B	visoms, išskyrus švyturius ir retransliatorius
	100 W PEP	A	retransliatoriams ir švyturiams
50-52 MHz	25 W EIRP	A	visoms
144,000–144,160 MHz 432,000–432,050 MHz	1000 W PEP	A	tik ryšiui „Žemė-Mėnulis-Žemė“
visi leistini nuo 144 iki 440 MHz	250 W PEP	A	visoms, išskyrus švyturius ir retransliatorius
	50 W PEP	B	visoms, išskyrus švyturius ir retransliatorius
	25 W PEP	A	švyturiams
	15 W PEP	A	retransliatoriams
1240–1300 MHz	100 W PEP	A	visoms, išskyrus švyturius ir retransliatorius
	25 W PEP	A	retransliatoriams ir švyturiams
	5 WPEP	B	visoms, išskyrus švyturius ir retransliatorius
visi leistini nuo 2,3 iki 250,0 GHz	25 W PEP	A	visoms
	5 WPEP	B	visoms

„.
. Nurodau šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“.
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