	
	
	



Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
TARYBA

NUTARIMAS
DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 1452–1492 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO

2023 m.                       Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 57 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2016 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, 10 punktu ir II skyriaus lentelės 281 punktu, atsižvelgdama į  2015 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/750 dėl 1 452–1 492 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje, su visais pakeitimais, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba nutaria:
Patvirtinti Radijo ryšio plėtros 1452–1492 MHz radijo dažnių juostoje planą (pridedama).


Tarybos pirmininkas	
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2023 m. __________________ d. 
nutarimu Nr.


RADIJO RYŠIO PLĖTROS 1452–1492 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Radijo ryšio plėtros 1452–1492 MHz radijo dažnių juostoje planas (toliau – Planas) nustato radijo dažnių (kanalų) iš 1452–1492 MHz radijo dažnių juostos, kurių paskirtis – naudoti antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, (toliau – antžeminės sistemos) skyrimo ir elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų antžeminėmis sistemomis, teikimo tvarką,  bendrąsias radijo dažnių (kanalų) iš 1452–1492 MHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas, taip pat minimalius antžeminių sistemų plėtros reikalavimus.
2.	Kitas radijo dažnių (kanalų) iš 1452–1492 MHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi  Tarnybos tvirtinamomis Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklėmis (toliau – Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklės), Nacionaline radijo dažnių paskirstymo lentele, patvirtinta Tarnybos tarybos 2016 m. birželio 21 d. nutarimu  Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, (toliau – Dažnių lentelė) ir kitais radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais. 
3.	Tarnyba, laikydamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnyje nurodytų elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principų, turi teisę nustatyti griežtesnes radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, nei numatytos Plane.
4.	Plane vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatyme ir Dažnių lentelėje.

II SKYRIUS
RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMAS

5.	Radijo dažniai (kanalai) iš 1452–1492 MHz radijo dažnių juostos skiriami naudoti antžeminėms sistemoms Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
6.	Tarnyba, vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 65 straipsniu, savo iniciatyva paskelbs aukcioną (-us) suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 1452–1492 MHz radijo dažnių juostos antžeminėms sistemoms (toliau – aukcionas).
7.	Kiekvienam aukciono laimėtojui (įskaitant ir su juo susijusius asmenis) gali būti suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) tik iš vienos iš šių radijo dažnių juostų: 1452–1472 MHz arba 1472–1492 MHz.
8.	Aukciono laimėtojams Tarnyba suteiks teisę naudoti Plano 7 punkte nurodytus radijo dažnius (kanalus) ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos.
9.	Teisė naudoti Plano 7 punkte nurodytus radijo dažnius (kanalus) aukciono laimėtojams (toliau – leidimų turėtojai) bus suteikta terminui iki 2032 m. spalio 31 d. 

III SKYRIUS
BENDROSIOS RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGOS

10.	 Leidimų turėtojai privalo laikytis Plane, kituose teisės aktuose, tarptautinėse sutartyse ir (arba) susitarimuose bei kitų Tarnybos nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų.
11.	Radijo dažniai (kanalai) iš Plano 7 punkte nurodytų radijo dažnių juostų gali būti naudojami tik siuntimui iš bazinės stoties.
12.	Į Plano 7 punkte nurodytas radijo dažnių juostas įskaitomos ir apsauginės radijo dažnių juostos.
13.	Siekiant efektyvaus radijo dažnių (kanalų) naudojimo, leidimų turėtojai, esant prašymui iš kito (-ų) radijo dažnių (kanalų) naudotojo (-ų), privalo, laikydamiesi Elektroninių ryšių įstatyme ir radijo dažnių (kanalų) iš Plano 7 punkte nurodytų radijo dažnių juostų naudojimo sąlygose nustatytų reikalavimų, užtikrinti šių radijo dažnių (kanalų) pasidalijamąjį naudojimąsi su kitais šiuos radijo dažnius (kanalus) pageidaujančiais naudoti asmenimis laikotarpiais kai ir teritorijose kuriose leidimų turėtojai jų nenaudoja. Pasidalijamasis naudojimasis radijo dažniais (kanalais) iš Plano 7 punkte nurodytų radijo dažnių juostų negali kelti žalingųjų radijo trukdžių.
14.	Antžeminės sistemos privalo būti įrengiamos ir plėtojamos vadovaujantis Dažnių lentelės 10 priede nustatytomis sąlygomis.
15.	Leidimų turėtojų naudojamos antžeminės sistemos, kuriomis bus teikiamos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) paslaugos, taip pat šioms paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra ir šių antžeminių sistemų valdymas privalo atitikti:
15.1.	nacionalinio saugumo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atliks už jų įgyvendinimą ir priežiūrą atsakingos valstybės institucijos; 
15.2.	kibernetinio saugumo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atliks už jų įgyvendinimą ir priežiūrą atsakingos valstybės institucijos. 
16.	Leidimų turėtojai antžeminėse sistemose privalo užtikrinti duomenų srautų maršrutizavimą naudojant IPv6 protokolą nuo kiekvieno viešojo elektroninių ryšių tinklo galinio taško ir į kiekvieną viešojo elektroninių ryšių tinklo galinį tašką.
17.	Antžeminių sistemų bazinių stočių suminio elektromagnetinio lauko stipris Plano 7 punkte nurodytose radijo dažnių juostose, apskaičiuotas vadovaujantis Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rekomendacijos ITU-R P.1546 „Antžeminių radijo ryšio tarnybų, veikiančių 30–4000 MHz radijo dažnių juostoje, taškas–plotas prognozės skaičiavimo metodas“ (angl. Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 4 000 MHz) aktualiojoje redakcijoje pateiktu radijo bangų sklidimo modeliu su 50 % vietos ir 10 % laiko tikimybe, negali viršyti:
17.1.	23 dB(µV/m) / 20 MHz ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena 3 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus;
17.2.	26 dB(µV/m) / 20 MHz ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena 3 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus;
17.3.	26 dB(µV/m) / 20 MHz ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena 3 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus;
17.4.	42 dB(µV/m) / 20 MHz ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos dalimi ties Neringos savivaldybe 3 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus;
17.5.	40 dB(µV/m) / 20 MHz ties kita negu nurodyta Plano 17.4 papunktyje Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos dalimi 3 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus.
18.	Tarnyba, atsižvelgdama į radijo dažnių (kanalų) koordinavimo su kitų valstybių telekomunikacijų administracijomis rezultatus, taip pat kitais objektyviai pagrįstais atvejais, gali pakeisti Plano 17 punkte nurodytas ribines elektromagnetinio lauko stiprio vertes.
19.	Leidimų turėtojų įrengiamos bazinės stoties ar jų grupės sukuriamas elektromagnetinis laukas gali viršyti Plano 17 punkte nurodytas ribines elektromagnetinio lauko stiprio vertes, jeigu šį viršijimą sąlygoja Plano priede nurodytų Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos radijo dažnių registre Lietuvos Respublikos notifikuotų radijo ryšio stočių parametrų laikymasis. Tarnyba, atsižvelgdama į naujas Lietuvos Respublikos notifikacijas Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos radijo dažnių registre, turi teisę leisti naudoti didesnes nei Plano 17 punkte nurodytas ribines elektromagnetinio lauko stiprio vertes ir kitais, nei Plano priede nurodytais, atvejais.
20.	Tarnyba turi teisę panaikinti teisę naudoti Plano 7 punkte nurodytus radijo dažnius (kanalus) arba pakeisti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Plano 7 punkte, kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais) Elektroninių ryšių įstatyme ir Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklėse nustatytais atvejais bei tvarka.
21.	Leidimų turėtojų naudojami radijo ryšio įrenginiai turi atitikti Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, reikalavimus.
22.	Leidimų turėtojai turi teisę perleisti jiems skirtus radijo dažnius (kanalus) kitiems asmenims Elektroninių ryšių įstatyme, Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklėse ir aukciono sąlygų apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.

IV SKYRIUS
MINIMALŪS ANTŽEMINIŲ SISTEMŲ PLĖTROS REIKALAVIMAI

23.	Leidimų turėtojai, naudodami radijo dažnius (kanalus) iš Plano 7 punkte nurodytų radijo dažnių juostų, privalo užtikrinti šiuos minimalius antžeminių sistemų plėtros reikalavimus:
23.1.	ne vėliau kaip vienerius metus nuo leidimo išdavimo dienos įdiegti antžemines sistemas ne mažiau kaip 5 Lietuvos Respublikos savivaldybėse;
23.2.	ne vėliau kaip ketverius metus nuo leidimo išdavimo dienos įdiegti antžemines sistemas ne mažiau kaip 30 Lietuvos Respublikos savivaldybių.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24.	Asmenys, nesilaikantys Plano nuostatų, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________
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Radijo ryšio plėtros 1452–1492 MHz radijo dažnių juostoje plano
priedas

TARPTAUTINĖS TELEKOMUNIKACIJŲ SĄJUNGOS RADIJO DAŽNIŲ REGISTRE LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTIFIKUOTŲ RADIJO RYŠIO STOČIŲ PARAMETRŲ SĄRAŠAS


	Nr.
	Siųstuvo dažnis, MHz
	Siųstuvo geografinės koordinatės
	Siųstuvo pavadinimas
	Siųstuvo radijo dažnių kanalo plotis, MHz
	Siųstuvo antenos aukštis virš žemės paviršiaus, m
	Didžiausia siųstuvo ERP, dBW
	Spinduliavimo azimutas, deg

	1.
	1 462 MHz
	25°19'59"E, 54°43'19"N
	AFB01L Sauletekis
	20
	40
	35
	270

	2.
	1 462 MHz
	22°17'43"E, 55°14'53"N
	BTS 271 Taurage
	20
	43
	35
	10

	3.
	1 462 MHz
	22°17'43"E, 55°14'53"N
	BTS 271 Taurage
	20
	43
	35
	240

	4.
	1 462 MHz
	21°09'03"E, 55°39'55"N
	BTS 722 Klaipeda
	20
	50
	35
	0

	5.
	1 462 MHz
	21°09'03"E, 55°39'55"N
	BTS 722 Klaipeda
	20
	50
	35
	90

	6.
	1 462 MHz
	23°19'18"E, 55°57'48"N
	BTS 316 Siauliai
	20
	55
	35
	230

	7.
	1 462 MHz
	25°37'13"E, 55°30'36"N
	BTS 614 Utena
	20
	51
	35
	40

	8.
	1 462 MHz
	25°37'13"E, 55°30'36"N
	BTS 614 Utena
	20
	51
	35
	280

	9.
	1 462 MHz
	23°56'59"E, 54°55'40"N
	BTS 706 Kaunas
	20
	52
	35
	50

	10.
	1 462 MHz
	23°56'59"E, 54°55'40"N
	BTS 706 Kaunas
	20
	52
	35
	160

	11.
	1 462 MHz
	24°00'25"E, 54°24'10"N
	BTS 507 Alytus
	20
	57
	35
	180

	12.
	1 462 MHz
	24°00'25"E, 54°24'10"N
	BTS 507 Alytus
	20
	57
	35
	280

	13.
	1 462 MHz
	23°21'09"E, 54°32'09"N
	BTS 640 Marijampole
	20
	60
	35
	10

	14.
	1 462 MHz
	23°21'09"E, 54°32'09"N
	BTS 640 Marijampole
	20
	60
	35
	150

	15.
	1 462 MHz
	21°19'05"E, 55°44'59"N
	BTS 404 Panevezys
	20
	65
	35
	0

	16.
	1 462 MHz
	21°19'05"E, 55°44'59"N
	BTS 404 Panevezys
	20
	65
	35
	120

	17.
	1 482 MHz
	25°19'59"E, 54°43'19"N
	BFB01L Sauletekis
	20
	40
	32,8
	150

	18.
	1 482 MHz
	22°17'43"E, 55°14'53"N
	BTS 271 Taurage
	20
	43
	35
	10

	19.
	1 482 MHz
	22°17'43"E, 55°14'53"N
	BTS 271 Taurage
	20
	41
	35
	240

	20.
	1 482 MHz
	22°17'43"E, 55°14'53"N
	BTS 271 Taurage
	20
	43
	35
	170

	21.
	1 482 MHz
	21°09'03"E, 55°39'55"N
	BTS 722 Klaipeda
	20
	50
	35
	0

	22.
	1 482 MHz
	21°09'03"E, 55°39'55"N
	BTS 722 Klaipeda
	20
	50
	35
	90

	23.
	1 482 MHz
	21°09'03"E, 55°39'55"N
	BTS 722 Klaipeda
	20
	50
	33
	190

	24.
	1 482 MHz
	23°19'18"E, 55°57'48"N
	BTS 316 Siauliai
	20
	55
	35
	10

	25.
	1 482 MHz
	23°19'18"E, 55°57'48"N
	BTS 316 Siauliai
	20
	55
	35
	100

	26.
	1 482 MHz
	25°37'13"E, 55°30'36"N
	BTS 614 Utena
	20
	51
	35
	160

	27.
	1 482 MHz
	23°56'59"E, 54°55'40"N
	BTS 706 Kaunas
	20
	52
	35
	260

	28.
	1 482 MHz
	24°00'25"E, 54°24'10"N
	BTS 507 Alytus
	20
	57
	35
	45

	29.
	1 482 MHz
	21°19'05"E, 55°44'59"N
	BTS 404 Panevezys
	20
	65
	35
	240

	30.
	1 482 MHz
	23°21'09"E, 54°32'09"N
	BTS 640 Marijampole
	20
	60
	35
	270



___________________

