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Projektas


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MEDIENOS KURO PELENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m.         d. Nr.  
Vilnius 


1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymą Nr.  D1 - 14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KIETOJO BIOKURO PELENŲ IR ŠLAKO TVARKYMO IR PANAUDOJIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, 32 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/1542, 6 straipsnio 3 dalį, 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008, 
t v i r t i n u pridedamus:
1. Kietojo biokuro pelenų ir šlako panaudojimo reikalavimus;
2. Kietojo biokuro pelenų ir šlako atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašą.“
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. šis įsakymas įsigalioja 2026 m. sausio 1 d.;
2.2. 2026 m. sausio 8 d. įsigalioja tokia šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstytų Kietojo biokuro pelenų ir šlako panaudojimo reikalavimų 35.3 papunkčio redakcija:
„35.3. 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2024/3110, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 305/2011;“;
2.3. pelenų panaudojimo planas, suderintas su Aplinkos apsaugos agentūra iki šio įsakymo įsigaliojimo ar šio įsakymo 2.4 papunktyje nustatytu atveju, (toliau – pelenų panaudojimo planas) galioja iki jame nustatyto termino pabaigos. Pelenų, nurodytų pelenų panaudojimo plane, panaudojimas vykdomas iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka;
2.4. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos medienos kuro pelenų panaudojimo plano derinimo procedūros baigiamos iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.
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Aplinkos ministras			





PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2025 m.                  d. įsakymo Nr.      
redakcija)

KIETOJO BIOKURO PELENŲ IR ŠLAKO PANAUDOJIMO REIKALAVIMAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Kietojo biokuro pelenų ir šlako panaudojimo reikalavimai (toliau – Panaudojimo reikalavimai) nustato kietojo biokuro pelenų panaudojimo miško žemėje, žemės ūkyje, kietojo biokuro pelenų ir (ar) kietojo biokuro šlako panaudojimo sąvartynuose, pažeistų teritorijų rekultivavimo, statyboje ir pagal kitas paskirtis aplinkos apsaugos reikalavimus.
2.	Panaudojimo reikalavimuose vartojamos sąvokos:
2.1.	Kietojo biokuro pelenai – kuro deginimo įrenginyje sudeginus kietąjį biokurą susidarę dugno pelenai, garo katilų dulkės ir lakieji pelenai, kurie surenkami kuro deginimo įrenginio oro valymo sistemoje.
2.2.	Kietojo biokuro šlakas – kuro deginimo įrenginyje susidariusi medžiaga, išsilydę, sukepę dugne likę kietojo biokuro pelenai.
3.	Kitos Panaudojimo reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatyme, Kietojo biokuro kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1-310 „Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų patvirtinimo“, (toliau – Kietojo biokuro kokybės reikalavimai).
4.	Panaudojimo reikalavimai taikomi kietojo biokuro pelenams (toliau – pelenai) ir (ar) kietojo biokuro šlakui (toliau – šlakas), susidariusiems deginant Kietojo biokuro kokybės reikalavimus atitinkantį kietąjį biokurą.
5.	Panaudojimo reikalavimai netaikomi pelenams ir (ar) šlakui, susidarantiems namų ūkiuose.
6.	 Pelenai ir (ar) šlakas panaudojami pagal Panaudojimo reikalavimuose nustatytą paskirtį, jei pagal šių reikalavimų 7 punktą yra priskirti šalutiniams produktams arba nebelaikomi atliekomis vadovaujantis aplinkos ministro tvirtinamo kietojo biokuro pelenų ir šlako atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašu (toliau – Nebelaikymo atliekomis kriterijai).
7.	Pelenai ir (ar) šlakas gali būti priskiriami šalutiniams produktams, jei atitinka Medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų nustatymo ir priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. D1-46/4-63 „Dėl Medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų nustatymo ir priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Šalutinių produktų aprašas) nustatytus reikalavimus.
8.	Panaudojimo reikalavimų 7 punkte nurodyti pelenai ir (ar) šlakas turi atitikti reikalavimus dėl cheminės medžiagos registracijos, nustatytus 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiame Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiame Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiame Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB su visais pakeitimais (toliau – REACH reglamentas), išskyrus atvejus, kai pelenų ir (ar) šlako per metus pagaminama mažiau kaip 1 tona, pelenų ir (ar) šlako registracijai suteikta išimtis produkto ir technologiniam tyrimui bei plėtrai pagal REACH reglamento 9 straipsnį.
9.	Nebelaikymo atliekomis kriterijus atitinkantiems ir atliekomis nebelaikomiems pelenams ir (ar) šlakui taikoma registracijos pagal REACH reglamentą išimtis, jeigu jie atitinka šio reglamento 2 straipsnio 7 dalies d punkte nustatytus kriterijus.
10.	Pelenai ir (ar) šlakas: 
10.1.	turi būti tvarkomi kaip atliekos arba Šalutinių produktų aprašo 9.1 papunktyje nurodytu būdu apdirbami (toliau – apdirbami kaip šalutiniai produktai) taip, kad esant įvairioms gamtinėms sąlygoms jų neišnešiotų vėjas, tiesiogiai ar netiesiogiai veikiant krituliams ar atodrėkiui, juose esančios cheminės medžiagos negalėtų patekti į požeminius ir (ar) paviršinius vandenis ar kitaip nepatektų į aplinką;
10.2.	laikomi, kraunami ir vežami pagal Minimaliuose reikalavimuose dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-682 „Dėl Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“, (toliau – Minimalūs dulkėtumo mažinimo reikalavimai) nustatytus reikalavimus;
10.3.	tvarkomi kaip atliekos ar apdirbami kaip šalutiniai produktai uždaruose įrenginiuose su įrengta dulkių sugaudymo sistema ir, jei vykdomas cheminis apdorojimas, dujų pašalinimo sistema arba atviruose įrenginiuose (pvz., atvirose aikštelėse) taikant Minimaliuose dulkėtumo mažinimo reikalavimuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose įrenginių veiklą ir (ar) atliekų apdorojimą, nustatytus reikalavimus;
10.4.	gali būti apdorojami kaip atliekos ar apdirbami kaip šalutiniai produktai atvirose teritorijose esančiuose įrenginiuose, kurie turi būti su nelaidžia vandeniui danga arba dugnu.
11.	Pelenų ir (ar) šlako atliekų apdorojimo ir šalutinių produktų apdirbimo vietoje surenkamos nuotekos tvarkomos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
12.	Pelenų ir (ar) šlako, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimas ir tvarkymas vykdomi vadovaujantis Medienos kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-250 „Dėl Medienos ir durpių, importuojamų iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137Cs radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Medienos ir durpių naudojimo ir tvarkymo aprašas) nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI PELENŲ PANAUDOJIMO ŽEMĖS ŪKYJE IR MIŠKO ŽEMĖJE REIKALAVIMAI

13.	Pelenus galima panaudoti žemės ūkyje kaip tręšiamuosius produktus, jei rinkai pateikiami, tiekiami ir panaudojami pagal Tręšiamųjų produktų įstatyme nustatytas sąlygas ir reikalavimus.
14.	Turi būti užtikrinta, kad pelenais nebūtų tręšiama: 
14.1.	įšalusi ir įmirkusi dirva;
14.2.	šlaituotos vietovės, kur dėl liūčių, atlydžio ar sniego tirpsmo gali susidaryti paviršinis nuotėkis;
14.3.	kai dirvožemis prisotintas vandens ar labai purus;
14.4.	kai teritorijoje yra padidėjęs paviršinio vandens kiekis.
15.	Miško žemėje galima panaudoti pelenus, kuriuose esančių cheminių medžiagų didžiausioji leidžiamoji koncentracija turi atitikti nurodytą Panaudojimo reikalavimų 1 priedo 1 punkte.
16.	Pelenus, kaip tręšiamuosius produktus, naudoti žemės ūkyje ir tręšti pelenais miško žemėje galima ne mažesniu kaip 50 m atstumu nuo atvirų vandens telkinių ar įmirkusių plotų.
17.	Miško žemėje pelenai turi būti tolygiai paskleidžiami dirvos paviršiuje.
18.	Miško žemėje kompensuojamasis tręšimas pelenais gali būti atliekamas, kai pelenuose yra minimali maistinių medžiagų koncentracija, nurodyta Panaudojimo reikalavimų 1 priedo 5 punkte:
18.1.	IV grupės (ūkinių) miškų normalaus drėgnumo Nae, Na, Nb, Nc ir Nd augavietėse, pirmiausia medynuose ar jų plynose kirtavietėse, iš kurių paimtos miško kirtimo liekanos ir mediena kietajam biokurui ruošti;
18.2.	IV grupės (ūkinių) miškų nusausintų ar savaime nusausėjusių durpžemių Pan, Pbn ir Pcn augavietėse;
18.3.	IV grupės (ūkinių) miškų laikinai didelio drėgnumo Lb, Lc, Ld augavietėse;
18.4.	IV grupės (ūkiniuose) miškuose, kurių dirvožemį sudaro smėlžemiai, taip pat šlapynėse, pustomuose, degradavusiuose, eroduojančiuose dirvožemiuose;
18.5.	išlaikant vienkartines tręšimo pelenais normas IV grupės (ūkiniuose) miškuose, nurodytos Panaudojimo reikalavimų 1 priedo 4 punkte.
19.	 Plynose kirtavietėse pelenai išbarstomi rudenį, prieš pat ar ruošiant dirvą miško želdiniams.
20.	 Miško žemėje esančiuose medynuose pelenais gali būti tręšiama 2 kartus:
20.1.	Pirmą kartą gali būti tręšiama vykdant retinimo kirtimo darbus, kai medynuose iškertami valksmai;
20.2.	Antrą kartą tręšiama pusamžiuose ir pribręstančiuose medynuose.
21.	Miško žemėje pelenais negali būti tręšiama:
21.1.	kalvotose teritorijose žiemą, kai yra susidariusi sniego danga, pavasario polaidžio metu ir kai yra pavojus, kad pelenai gali patekti į vandens telkinius;
21.2.	vištinių, lėlinių ir ant žemės perinčių žvirblinių paukščių veisimosi metu nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;
21.3.	saugomose teritorijose;
21.4.	plotuose, patenkančiuose į saugomas teritorijas, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre, ir (ar) Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ar jų artimą aplinką;
21.5.	pusamžiuose medynuose nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d.
22.	Siekiant nepažeisti gyvosios dirvožemio dangos, grybienos, nepakenkti natūraliai dirvos rūgščių ir šarmų pusiausvyrai, skleidžiant pelenus miško žemės dirvos paviršiuje po tręšimo pelenais dirvožemio rūgštingumo rodiklis (pHH2O) būtų didesnis kaip 5.
23.	 Kai tręšiama pelenais IV grupės (ūkiniuose) miškuose kartu išbarstant azoto trąšas, pelenų kiekis nustatomas pagal Panaudojimo reikalavimų 1 priedo 3 punkte nustatytus kiekius. Pelenų kiekis tręšiant mišką tolygiai neturi viršyti 3,5 t/ha.
24.	Tręšiant pelenais miško kvartaluose, turi likti netręšta ne mažiau kaip 20 proc. miško kvartalo ploto.
25.	Plynose kirtavietėse pelenais gali būti tręšiama, jeigu tai nebuvo daroma čia augusiuose pribręstančiuose medynuose.
26.	Pelenais gali būti tręšiama IV grupės (ūkinių) miškų (Nae, Na, Nb, Nc ir Nd) plynose kirtavietėse, kuriose dirvožemio rūgštingumo rodiklis (pHKCl) lygus arba mažesnis kaip 3,5, taip pat ne senesnėse kaip vienų metų kirtavietėse prieš pat ruošiant dirvą miško želdiniams.
27.	Fizinis ar juridinis asmuo, kuris ketina tręšti pelenais pusamžius ir pribręstančius medynus, prie įvažiavimo į miško teritorijas, kurios bus tręšiamos pelenais, kelių ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki tręšimo turi pastatyti informacinius stendus ir juose pateikti informaciją apie planuojamą tręšimą – tikslią pradžios ir pabaigos datą ir laiką, draudimą būti miške tręšimo metu, rekomenduoti nerinkti miško uogų ar grybų ne trumpiau kaip 20 kalendorių dienų tręšimui pasibaigus, surinktus kruopščiai nuplauti. Stendas turi stovėti viso tręšimo metu ir ne trumpiau kaip 20 kalendorinių dienų jam pasibaigus. 
28.	Miško žemėje pelenais tręšiama pagal Panaudojimo reikalavimų 2 priede pateiktą pavyzdinę formą parengtą ir Panaudojimo reikalavimų VII skyriaus reikalavimus atitinkantį pelenų ir (ar) šlako naudojimo planą (toliau – Planas).



III SKYRIUS
SPECIALIEJI PELENŲ IR ŠLAKO PANAUDOJIMO PAŽEISTOMS TERITORIJOMS REKULTIVUOTI IR SĄVARTYNUOSE REIKALAVIMAI

29.	Pelenus ir (ar) šlaką galima panaudoti sąvartyne ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti prieš tai atliktus dirvožemio tyrimus pagal Panaudojimo reikalavimų V skyrių.
30.	Pelenus ir (ar) šlaką galima panaudoti atliekų sluoksniams perdengti atliekų sąvartynuose ir kaip užpildą ar konstrukcinę medžiagą laikiniems keliams atliekų sąvartynuose tiesti, jeigu atitinka Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
31.	Apželdinant mišku pažeistas teritorijas, pelenai ir (ar) šlakas išbarstomi prieš arba jau ruošiant dirvą miško želdiniams.
32.	Pelenų ir (ar) šlako kiekis apželdinant mišku pažeistas teritorijas neturi viršyti 10 t/ha.
33.	Išeksploatuotuose žvyro ir (ar) smėlio karjeruose, durpynuose, šlapynėse pelenus ir (ar) šlaką naudoti draudžiama.
34.	Pelenai ir (ar) šlakas pažeistoms teritorijoms rekultivuoti ir sąvartynuose panaudojami pagal Planą.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI PELENŲ IR ŠLAKO PANAUDOJIMO STATYBOJE IR PAGAL KITAS PASKIRTIS REIKALAVIMAI

35.	 Rinkai pelenai ir (ar) šlakas, ir juos naudojant pagaminti mišiniai, tiekiami naudoti statyboje, turi atitikti statybiniams produktams keliamus tiekimo rinkai reikalavimus, nustatytus:
35.1.	Statybos įstatyme;
35.2.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“;
35.3.	2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB; 
35.4.	statybos techniniame reglamente STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“.
36.	Atsižvelgiant į planuojamą panaudojimo sritį, pelenai ir (ar) šlakas turi būti surišti rišikliais, naudojamais statiniuose (pvz., betono, gelžbetonio ar kitose konstrukcijose), kad sunkiųjų metalų į aplinką būtų išplaunama minimaliai ir būtų mažesnis pelenų dulkėtumas. Šių medžiagų naudojimas ir jų naudojimo sąlygos turi būti numatyti statinio projekte, kai jį reikia rengti pagal Statybos įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.
37.	Cheminių medžiagų koncentracija pagal Panaudojimo reikalavimų 35 punktą rinkai tiekiamuose pelenuose ir (ar) šlake, ir juos naudojant pagamintuose mišiniuose negali viršyti Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. D1-805 „Dėl Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“, (toliau – Atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimai) 4 priede nustatytų išsiplovimo ribinių verčių, kai pelenų ir šlako atliekos gali būti naudojamos statinių statyboje, kurios nustatomos pagal Atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimų 2 ir 3 prieduose nurodytus arba lygiaverčius standartus.
38.	Pelenai ir (ar) šlakas gali būti įtraukiami į keliams, aikštelėms ir (ar) kitoms dangoms tiesti/rekonstruoti naudojamų medžiagų sudėtį, jei yra stabilūs ir atitinka Panaudojimo reikalavimų 37 punkte nustatytus reikalavimus. 
39.	Pelenus ir (ar) šlaką galima panaudoti formuojant ar įrengiant objektus, kurie pagal Statybos įstatymą nepriskiriami statiniams (pvz., kraštovaizdis, pylimai, pravažiavimai ar aikštelės), jei didžiausioji leidžiamoji cheminių medžiagų koncentracija pelenuose ir (ar) šlake atitinka Panaudojimo reikalavimų 1 priedo 1 punktą ir pelenai ir (ar) šlakas yra stabilūs, naudojami mišiniuose  ar surišti rišikliais, kad būtų mažesnis pelenų dulkėtumas ir mažiau į aplinką išplaunama sunkiųjų metalų. 
40.	Pelenai ir (ar) šlakas turi būti panaudojami pagal Panaudojimų reikalavimų 39 punktą ne mažesniu kaip 50 m atstumu nuo atvirų vandens telkinių ar įmirkusių plotų.
41.	Pelenai ir (ar) šlakas statyboje ir pagal Panaudojimų reikalavimų 39 punkte nurodytas paskirtis turi būti panaudojami pagal Planą.

V SKYRIUS
DIRVOŽEMIO TYRIMO REIKALAVIMAI

42.	Panaudojimo reikalavimų 57 ar 58 punkte nurodytas asmuo (toliau – Plano rengėjas) organizuoja dirvožemio tyrimus prieš pelenus ir (ar) šlaką panaudojant pažeistoms teritorijoms rekultivuoti. Plano rengėjas dirvožemio tyrimų rezultatus pateikia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai kartu su Planu. Energinių augalų (kietajam biokurui auginamų daugiamečių augalų) auginimo teritorijose dirvožemio tyrimai vykdomi ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.
43.	Dirvožemio tyrimai gali būti neatliekami, kai panaudojama ne daugiau kaip 0,5 t/ha pelenų ir (ar) šlako per metus. Ši nuostata netaikoma prieš pirmą pelenų ir (ar) šlako panaudojimą.
44.	Tiriant dirvožemį nustatoma Panaudojimo reikalavimų 1 priedo 2 punkte nurodytų sunkiųjų metalų koncentracija, granuliometrinė sudėtis.
45.	Dirvožemio ėminys turi būti sudarytas sumaišius ėminius, paimtus atlikus 25 zondo dūrius 0–25 cm gylyje iš ne didesnio kaip 5 ha ploto, dirbamo ar naudojamo tuo pačiu tikslu.
46.	 Naudojant pelenus ir (ar) šlaką turi būti užtikrinta, kad sunkiųjų metalų koncentracija dirvožemyje neviršytų 70 proc. didžiausiosios leidžiamosios sunkiųjų metalų koncentracijos, nurodytos Panaudojimo reikalavimų 1 priedo 2 punkte.
47.	Nustatant pelenais tręšiamų dirvožemių teritorijas, rekomenduojama naudotis DirvAgroch_DB10LT duomenų baze.

VI SKYRIUS
DIRVOŽEMIO TYRIMO METODAI, PELENŲ IR ŠLAKO TYRIMO REIKALAVIMAI IR METODAI

48.	Pagal Panaudojimo reikalavimų 7 punktą, šalutiniams produktams priskiriamų pelenų ir (ar) šlako tyrimus organizuoja Šalutinių produktų aprašo 2.2 papunktyje nurodytas šalutinio produkto darytojas (toliau – pelenų ir (ar) šlako darytojas). Pelenų ir (ar) šlako darytojas, perduodamas pelenus ir (ar) šlaką Šalutinių produktų aprašo 9.1 papunktyje nurodytam šalutinių produktų naudotojui, kartu turi perduoti atliktų pelenų ir (ar) šlako tyrimų rezultatus. 
49.	Pagal Nebelaikymo atliekomis kriterijus atliekomis nebelaikomų pelenų ir (ar) šlako tyrimus organizuoja Nebelaikymo atliekomis kriterijų 4 punkte nurodytas pelenų ir (ar) šlako atliekų tvarkytojas (toliau – pelenų ir (ar) šlako atliekų tvarkytojas). Pelenų ir (ar) šlako atliekų tvarkytojas, perduodamas pelenus ir (ar) šlaką Nebelaikymo atliekomis kriterijų 9.1 papunktyje nurodytam siuntos gavėjui, kartu turi pateikti atliktų pelenų ir (ar) šlako tyrimų rezultatus.
50.	Jei pelenus ir (ar) šlaką panaudos pelenų ir (ar) šlako šalutinio produkto darytojas ar pelenų ir (ar) šlako atliekų tvarkytojas, pelenų ir (ar) šlako tyrimai atliekami prieš panaudojant juos pagal Panaudojimo reikalavimuose nustatytą paskirtį.
51.	Panaudojimo reikalavimų 7 punkte nurodytų pelenų ir (ar) šlako tyrimas atliekamas kompetentingose laboratorijose, pripažįstamose Europos cheminės medžiagų agentūros. Panaudojimo reikalavimų 9 punkte nurodytų pelenų ir (ar) šlako tyrimas atliekamas kompetentingose laboratorijose, kuriose veikla vykdoma laikantis standarte ISO/IEC 17025:2017 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ (toliau – standartas ISO/IEC 17025:2017) nurodytų techninių reikalavimų dėl imamų ėminių laboratoriniams tyrimams ir Panaudojimo reikalavimų 1 priede nurodytų parametrų tyrimų kokybės ir rezultatų patikimumo. Laboratorija laikoma kompetentinga, jei yra akredituota standarto ISO/IEC 17025:2017 kitų tiriamų objektų nei pelenai ir (ar) šlakas Panaudojimo reikalavimų 1 priede nurodytų parametrų, įskaitant kitų tiriamų objektų nei pelenai ir (ar) šlakas parametrus, dėl tyrimų atitikčiai, arba turi Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduotą leidimą (toliau – leidimas) atlikti kitų tiriamų objektų nei pelenai ir (ar) šlakas Panaudojimo reikalavimų 1 priede nurodytų parametrų tyrimus. Kai laboratorija pritaiko kitos veiklos srityje akredituotą metodą ar metodą, kurį taikyti turi leidimą, taikomas metodas turi būti validuotas arba verifikuotas.
52.	Mėginiai pelenų ir (ar) šlako tyrimams atlikti imami 200 t pelenų ir (ar) šlako kiekiui. Jei per vienus metus pas pelenų ir (ar) šlako atliekų tvarkytoją ar pelenų ir (ar) šlako darytoją susidaro ir (ar) sukaupiama mažiau nei 200 t pelenų ir (ar) šlako atliekų, šių medžiagų mėginiai tyrimams atlikti imami per metus susidarančiam ir (ar) sukauptam pelenų ir (ar) šlako kiekiui. Tyrimams pelenų ir (ar) šlako ėminiai imami iš įvairaus gylio ir ne mažiau kaip iš 15 skirtingų vietų, kiekvieno ėminio tūris turi būti apie 1 l ir iš jų homogenizuojamas vienas jungtinis 1 l ėminys, išskyrus atvejus, kai akredituota laboratorija vykdo ėminių ėmimą pagal akredituotą metodą.
53.	Metodai, taikomi nustatant dirvožemio:
53.1.	granuliometrinę sudėtį, – LST EN 15428:2007 „Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Granuliometrinės sudėties nustatymas“ arba lygiavertis standartas;
53.2.	sunkiųjų metalų koncentraciją, – LST EN 17503:2022 „Dirvožemis, dumblas, apdorotos biologinės atliekos ir atliekos. Policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) nustatymas dujų chromatografija ir efektyviąja skysčių chromatografija“, LST EN ISO 54321:2021 „Dirvožemis, apdorotos biologinės atliekos, dumblas ir atliekos. Karališkajame vandenyje tirpių elementų frakcijų mineralizavimas (ISO 54321:2020)“, LST ISO 11047:2004 „Dirvožemio kokybė. Kadmio, chromo, kobalto, vario, švino, mangano, nikelio ir cinko nustatymas ekstrahuojant dirvožemį karališkuoju vandeniu. Liepsnos ir elektroterminės atominės absorbcijos spektrometriniai metodai“, LST EN ISO 22036:2024 „Iš aplinkos gautos kietosios matricos. Elementų nustatymas induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometrija (ICP-OES) (ISO 22036:2024)“ arba lygiaverčiai standartai.
54.	Metodai, taikomi nustatant pelenų ir (ar) šlako:
54.1.	 pHH2O  vertę, – LST EN ISO 10390:2022 „Dirvožemis, apdorotos biologinės atliekos ir dumblas. pH nustatymas (ISO 10390:2021)“ arba lygiavertis standartas;
54.2.	drėgmės kiekį, – LST EN 15934:2012 „Dumblas, apdorotos bioatliekos, dirvožemis ir atliekos. Sausųjų medžiagų kiekio skaičiavimas pagal nustatytą sausojo likučio arba vandens kiekį“ arba lygiavertis standartas;
54.3.	organinės anglies kiekį, – LST EN 15936:2022 „Dirvožemis, atliekos, apdorotos biologinės atliekos ir dumblas. Visuminės organinės anglies nustatymas sausai deginant“ arba lygiavertis standartas;
54.4.	benz(a)pireno koncentraciją, – LST EN ISO 54321:2021 „Dirvožemis, apdorotos biologinės atliekos, dumblas ir atliekos. Karališkajame vandenyje tirpių elementų frakcijų mineralizavimas (ISO 54321:2020)“, LST EN 17503:2022 „Dirvožemis, dumblas, apdorotos biologinės atliekos ir atliekos. Policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) nustatymas dujų chromatografija ir efektyviąja skysčių chromatografija“ arba lygiaverčiai standartai;
54.5.	sausąjį piltinį tankį (rodiklis, leidžiantis perskaičiuoti iš tūrio vienetų į svorio vienetus turi būti nustatomas gravimetriškai), – LST EN ISO 11272:2017 „Dirvožemio kokybė. Sausojo piltinio tankio nustatymas (ISO 11272:2017)“ arba lygiavertis standartas;
54.6.	sunkiųjų metalų koncentraciją, – LST EN 13657:2023 „Atliekų apibūdinimas. Atliekų skaidymas karališkuoju vandeniu cheminiams elementams tirpale nustatyti“, LST EN ISO 11885:2009 „Vandens kokybė. Atrinktų elementų nustatymas optinės emisinės sprektrometrijos metodu, taikant induktyviai susietą plazmą (ICP-OES) (ISO 11885:2007)“ arba lygiaverčiai standartai;
54.7.	išplovimo tyrimui eliuatas turi būti paruoštas pagal LST EN 12457-2:2003 „Atliekų apibūdinimas. Išplovimas. Iš grūdėtų atliekų išplautų medžiagų ir dumblo sudėties atitikties tyrimas. 2 dalis. Vienpakopis partijos (tyrinio) tyrimas, kai skysčio ir kietosios medžiagos santykis 10 l/kg ir dalelių dydis mažesnis kaip 4 mm (dydį mažinant arba nemažinant)“ arba lygiavertis standartas.
55.	Jei pelenai ir (ar) šlakas gauti kietojo biokuro deginimo įrenginyje sudeginus iš trečiųjų valstybių įvežtą kietąjį biokurą, Panaudojimo reikalavimų 48 ir 49 punkte nurodyti asmenys turi turėti Medienos ir durpių naudojimo ir tvarkymo aprašo 4 punkte nurodytą dokumentą, kuriame nurodyta, kad pelenai ir (ar) šlakas atitinka Medienos ir durpių naudojimo ir tvarkymo aprašo 6 ar 7 punktą.

VII SKYRIUS
PELENŲ IR ŠLAKO NAUDOJIMO PLANAS

56.	Planas rengiamas pagal Panaudojimo reikalavimų 2 priede pateiktą pavyzdinę formą Nebelaikymo atliekomis kriterijų 9.1 papunktyje nurodytai pelenų ir (ar) šlako siuntai arba planuojamam panaudoti pelenų ir (ar) šlako kiekiui, jei pelenus ir (ar) šlaką numato panaudoti pelenų ir (ar) šlako atliekų tvarkytojas, arba Šalutinių produktų aprašo 14.3 papunktyje nurodytam kiekiui. Į Planą įtraukiami visi objektai, kuriuose planuojama panaudoti numatytą pelenų ir (ar) šlako kiekį. 
57.	Panaudojimo reikalavimų 6 punkte nurodytiems pelenams ir (ar) šlakui, kurie nebelaikomi atliekomis pagal Nebelaikymo atliekomis kriterijus, Planą pagal šalių susitarimą gali rengti pelenų ir (ar) šlako atliekų tvarkytojas arba Nebelaikymo atliekomis kriterijų 9.1 papunktyje nurodytas siuntos gavėjas. Nebelaikymo atliekomis kriterijų 9.1 papunktyje nurodytas siuntos gavėjas negali panaudoti pelenų ir (ar) šlako, jei Planas nėra parengtas pagal šio skyriaus reikalavimus.
58.	Panaudojimo reikalavimų 7 punkte nurodytiems pelenams ir (ar) šlakui Planą pagal šalių susitarimą gali rengti pelenų ir (ar) šlako darytojas arba Šalutinių produktų aprašo 9.1 papunktyje nurodytas šalutinio produkto naudotojas. Pelenų ir (ar) šlako darytojas arba Šalutinių produktų aprašo 9.1 papunktyje nurodytas šalutinių produktų naudotojas negali panaudoti pelenų ir (ar) šlako, jei Planas nėra parengtas pagal šio skyriaus reikalavimus.
59.	Plano rengėjas likus ne mažiau kaip penkioms darbo dienoms iki planuojamos pelenų ir (ar) šlako panaudojimo pradžios, parengtą Planą pateikia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju teikiamas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens antspaudu ir parašu patvirtintas popierinis (susegtas ar įrištas) Planas. Teikiant elektroninius dokumentus, Planas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba suformuotas elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti Planą teikiantį asmenį. Planas turi būti pateiktas *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif formatais (pasirinktinai).
60.	Plano galiojimo terminą Plane nustato Plano rengėjas atsižvelgdamas į planuojamą pelenų ir (ar) šlako panaudojimo trukmę, tačiau jis negali būti ilgesnis kaip penkeri metai nuo Plano parengimo dienos. Jei Planas neįgyvendinamas per jame nustatytą terminą dėl objektyvių priežasčių (trečiųjų asmenų veiksmai, blogos oro sąlygos ar pan.), galinčių daryti esminę įtaką Plano galiojimui, Plano rengėjas gali vieną kartą pratęsti Plano galiojimą ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui. Plano rengėjas, likus ne mažiau kaip penkioms darbo dienoms iki Plano galiojimo pabaigos, atnaujintą Planą pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Panaudojimo reikalavimų 59 punkte nustatyta tvarka.
61.	Jei Plano galiojimo laikotarpiu pasikeičia pelenų ir (ar) šlako panaudojimą reglamentuojantys teisės aktai, Plane nurodyti duomenys ir (ar) informacija, Plano rengėjas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų įsigaliojimo ar Plane nurodytų duomenų ir (ar) informacijos pasikeitimo atnaujina Planą ir pateikia jį Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Panaudojimo reikalavimų 59 punkte nustatyta tvarka.
62.	Pasibaigus Plano galiojimui, Plano rengėjas saugo Planą ir jo priedus ne trumpiau kaip penkerius metus. 
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Kietojo biokuro pelenų ir šlako panaudojimo reikalavimų 
1 priedas 

LEISTINA CHEMINĖ TARŠA IR JOS RIBINĖS VERTĖS KIETOJO BIOKURO PELENUOSE, ŠLAKE IR DIRVOŽEMYJE 

1. Didžiausioji leidžiamoji cheminių medžiagų koncentracija (išreiškiama mg/kg sausojoje masėje, kuri medžiagai veikiant neribotą laiką nekenkia žmonių sveikatai ir aplinkai), (toliau – DLK) kietojo biokuro pelenuose (toliau – pelenai) ir (ar) kietojo biokuro šlake (toliau – šlakas), panaudojamuose miško žemėje, pažeistoms teritorijoms rekultivuoti, formuojant ar įrengiant objektus, kurie pagal Statybos įstatymą nepriskiriami statiniams nustatoma pagal šias vertes:
	Eil.
Nr.
	Medžiaga
	DLK panaudojimui miško žemėje, formuojant ar įrengiant objektus, kurie pagal Statybos įstatymą nepriskiriami statiniams, mg/kg sausojoje masėje
	DLK pažeistoms teritorijoms rekultivuoti, mg/kg sausojoje masėje

	1.
	Boras (B)
	200
	250

	2.
	Vanadis (V)
	150
	150 

	3.
	Nikelis (Ni)
	20
	30

	4.
	Chromas (Cr)
	20
	30

	5.
	Kadmis (Cd)
	3
	5

	6.
	Švinas (Pb)
	40
	50

	7.
	Varis (Cu)
	100
	200

	8.
	Cinkas (Zn)
	1000
	1500

	9.
	Arsenas (As)
	3
	3

	10.
	Gyvsidabris (Hg)
	0,2
	0,2

	11.
	Benz(a)pirenas, µg/kg
	0,5
	0,5

	12.
	Šešiavalentis chromas (Cr VI)
	2
	2



2. Pažeistų teritorijų dirvožemio DLK nustatomos pagal šias vertes:
	Eil. Nr.
	Dirvožemio granuliometrinė sudėtis
	Sunkiųjų metalų DLK, mg/kg

	
	
	Pb
	Cd
	Cr
	Cu
	Ni
	Zn
	Hg

	1.
	Smėlis, priesmėlis
	50
	1,0
	50
	50
	50
	160
	0,6

	2.
	Priemolis, molis
	80
	1,5
	80
	80
	60
	260
	1,0







3. IV grupės (ūkiniuose) miškuose leistinas tręšimo pelenais kiekis nustatomas pagal šias vertes: 
	Eil. Nr.
	Miško augavietė
	Didžiausias pelenų kiekis, t/ha
	Azoto kiekis, kg/ha

	1.
	Nae, Na
	2,0
	70

	2.
	Nb
	3,0
	90

	3.
	Nc Nd
	3,5
	120



4. Vienkartinės tręšimo pelenais normos IV grupės (ūkiniuose) miškuose:
	Eil. Nr.
	Augavietė
	Pelenų dozė, t/ha
	Azoto dozė, kg/ha

	1.
	Nae, Na
	1,5–2,0
	70

	2.
	Nb, Lb
	2,5–3,0
	90

	3.
	Nc, Nd, Lc, Ld
	3,0–3,5
	120

	4.
	Pan, Pbn
	2,0–2,5
	70

	5.
	Pcn
	2,5–3,0
	90



5. Minimali maisto medžiagų koncentracija IV grupės (ūkiniuose) miškuose tręšti  panaudojamuose pelenuose ir šių medžiagų nustatymo metodai:
	Eil. Nr.
	Medžiaga
	Minimali koncentracija sausoje medžiagoje, g/kg
	Nustatymo metodai

	1.
	Fosforas (P)
	10 
	Kolorimetrinis su molibdatu

	2.
	Kalis (K)
	30 
	Liepsnos fotometrinis

	3.
	Kalcis (Ca)
Magnis (Mg)
	125 
20 
	Atominės absorbcijos spektrometrinis



___________________________________
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Kietojo biokuro pelenų ir šlako panaudojimo reikalavimų 
2 priedas 

(Kietojo biokuro pelenų ir (ar) šlako panaudojimo plano formos pavyzdys)

___________________________________________________________
(Plano rengėjo juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė)
___________________________________________________________
(Plano rengėjo juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre, buveinė arba fizinio asmens adresas, Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresas)

Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos

Aplinkos apsaugos agentūrai

KIETOJO BIOKURO PELENŲ IR (AR) ŠLAKO PANAUDOJIMO PLANAS
________________________
(data ir registracijos numeris)

Informuoju, kad kietojo biokuro pelenai (toliau – pelenai) ir (ar) kietojo biokuro šlakas (toliau – šlakas) pagal Kietojo biokuro pelenų ir šlako panaudojimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Kietojo biokuro pelenų ir šlako tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“, (toliau – Panaudojimo reikalavimai) bus panaudoti pagal žemiau pateiktą informaciją:

	Eil. Nr.
	Kriterijai
	Objektas Nr. 1
	Objektas Nr. 2
	Objektas Nr....

	1.
	Atliekų tvarkytojo ar šalutinio produkto darytojo (ko nereikia, išbraukti) juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas
	
	
	

	2.
	Pelenų ir (ar) šlako gavėjo (-ų) juridinio asmens pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) arba fizinio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) ir adresas (-ai)
	
	
	

	3.
	Pelenų ir (ar) šlako tiesioginio panaudojimo paskirtis (ko nereikia, išbraukti)
	Tręšimas miško žemėje
Pažeistos teritorijos rekultivavimas
Panaudojimas sąvartyne
Panaudojimas statyboje
Kita (įrašyti)
	Tręšimas miško žemėje
Pažeistos teritorijos rekultivavimas
Panaudojimas sąvartyne
Panaudojimas statyboje
Kita (įrašyti)
	Tręšimas miško žemėje
Pažeistos teritorijos rekultivavimas
Panaudojimas sąvartyne
Panaudojimas statyboje
Kita (įrašyti)

	4.
	Numatoma pelenų ir (ar) šlako panaudojimo data (nurodoma pradžia ir pabaiga)
	
	
	

	5. 
	Numatomas objekte panaudoti pelenų ir šlako kiekis (tonomis)
	
	
	

	6.
	Pildoma, kai pelenai panaudojami miško žemėje, pažeistoms teritorijos rekultivuoti
	
	
	

	6.1.
	Sklypo (-ų) kadastrinis numeris (-iai)
	
	
	

	6.2.
	Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis (miškų ūkio žemė, kita)
	
	
	

	6.3.
	Teritorijos (-ų), kurioje (-iose) bus naudojami pelenai ir (ar) šlakas, plotas, ha
	
	
	

	7.
	Pildoma, kai panaudojama statyboje 
	
	
	

	7.1
	Trumpas statinio aprašymas
	
	
	

	7.2.
	Statybvietės sklypo (-ų) kadastrinis numeris (-iai)
	
	
	

	7.3.
	Statinio (-ų) plotas
	
	
	

	7.4.
	Informacija apie statinio projektą (statinio projekto rekvizitai)
	
	
	

	8.
	Pildoma, kai panaudojama sąvartyne 
	
	
	

	8.1.
	Sąvartyno pavadinimas, adresas
	
	
	

	9.
	Kita informacija
	
	
	



Patvirtinu, kad plane pateikta informacija yra išsami ir teisinga.

Nustatau, kad šis planas galioja iki ___________ m. ______ mėn. ___ d.

Pridedama:
1. Pagal Panaudojimo reikalavimus atliktų dirvožemio tyrimų rezultatai (jei taikoma).
2. Pelenų ir šlako atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaracija (jei taikoma).


___________________________________________________              _________________
(juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens pareigos,                                     (parašas)
vardas, pavardė arba fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________









PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2025 m.                  d. įsakymo Nr.      
redakcija)

KIETOJO BIOKURO PELENŲ IR ŠLAKO ATLIEKŲ NEBELAIKYMO ATLIEKOMIS KRITERIJŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Kietojo biokuro pelenų ir šlako nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašas                   (toliau – Nebelaikymo atliekomis kriterijai) nustato kriterijus, kuriais vadovaujantis kietojo biokuro pelenų ir (ar) šlako atliekos nebelaikomos atliekomis.
2.	Nebelaikymo atliekomis kriterijuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakyme Nr. 1-310 „Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų patvirtinimo“, Kietojo biokuro pelenų ir šlako panaudojimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Kietojo biokuro pelenų ir šlako tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Panaudojimo reikalavimai).

II SKYRIUS
PELENŲ IR (AR) ŠLAKO ATLIEKŲ NEBELAIKYMAS ATLIEKOMIS

3.	Kietojo biokuro pelenų ir (ar) šlako atliekos, nurodytos Nebelaikymo atliekomis kriterijų 1 priedo 1.1 papunktyje, (toliau – pelenų ir (ar) šlako atliekos) nebelaikomos atliekomis, kai atitinka visus Nebelaikymo atliekomis kriterijų 1 priede nustatytus kriterijus (toliau – pelenai ir (ar) šlakas).
4.	Pelenų ir (ar) šlako atliekų tvarkytojas, kurio tvarkomos atliekos atitinka Nebelaikymo atliekomis kriterijų 3 punktą, (toliau – pelenų ir (ar) šlako tvarkytojas) parengia ir išduoda Nebelaikymo atliekomis kriterijų 9.1 papunktyje nurodytam siuntos gavėjui arba, pagal Nebelaikymo atliekomis kriterijų 11 punktą, sau kietojo biokuro pelenų ir (ar) šlako atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaraciją pagal Nebelaikymo atliekomis kriterijų 2 priede pateiktą formą (toliau – atitikties deklaracija). Pelenų ir (ar) šlako tvarkytojas užpildydamas atitikties deklaraciją patvirtina, kad pelenų ir (ar) šlako atliekos atitinka Nebelaikymo atliekomis kriterijų 1 priede nustatytus reikalavimus. 
5.	Pelenai ir (ar) šlakas laikomi atliekomis ir turi būti perduoti atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas, jei (turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų):
5.1.	pelenai ir (ar) šlakas neatitinka Panaudojimo reikalavimų;
5.2.	pelenai ir (ar) šlakas nepanaudojami pagal jiems išduotoje atitikties deklaracijoje nurodytą paskirtį ir (ar) per Panaudojimo reikalavimų VII skyriaus reikalavimus atitinkančiame pelenų ir (ar) šlako naudojimo plane (toliau – planas) nurodytą plano galiojimo terminą; 
5.3.	išdavus atitikties deklaraciją, pelenų ir (ar) šlako gavėjas, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) ar kitos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos nustato, kad dar nepanaudotų pelenų ir (ar) šlako atitikties deklaracijoje pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, ji išduota neteisėtai arba pasikeičia pelenų ir (ar) šlako savybės ir jos neatitinka deklaruotų atitikties deklaracijoje ir (ar) jos prieduose.
6.	Pelenų ir (ar) šlako atliekos, atitinkančios Nebelaikymo atliekomis kriterijų 5 punkte nustatytus kriterijus, tvarkomos Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) nustatyta tvarka, jų tvarkymo apskaita vykdoma Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Atliekų apskaitos taisyklės) nustatyta tvarka.
7.	Pelenų ir (ar) šlako apskaita vykdoma Atliekų apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka kaip apdorojus atliekas gautų medžiagų ir (ar) daiktų.
8.	Esant 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008, nustatytoms sąlygoms, pelenų ir (ar) šlako tiekimui rinkai, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 2019/515, taikomas abipusio pripažinimo principas.

III SKYRIUS
KIETOJO BIOKURO PELENŲ IR (AR) ŠLAKO ATLIEKŲ NEBELAIKYMO ATLIEKOMIS ATITIKTIES DEKLARACIJA

9.	Pelenų ir (ar) šlako tvarkytojas turi:
9.1.	parengti ir išduoti pelenų ir (ar) šlako gavėjui, kuris šių šalių sudarytoje pirkimo – pardavimo sutartyje nustatytą ir perleidžiamą pelenų ir (ar) šlako kiekį (toliau – siunta) panaudos konkrečiam tikslui, (toliau – siuntos gavėjas) siuntos atitikties deklaraciją. Siuntos atitikties deklaracija pateikiama siuntos gavėjui el. paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju pelenų ir (ar) šlako tvarkytojas atitikties deklaraciją pateikia išspausdintą ir pasirašytą. Jei teikiama elektroninė atitikties deklaracija, ji turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba suformuota elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti asmenį;
9.2.	saugoti atitikties deklaraciją ir Nebelaikymo atliekomis kriterijų 19 punkte nurodytų tyrimų rezultatus Atliekų tvarkymo taisyklių 98 punkte nustatytą terminą, perduoti juos siuntos gavėjui ir pateikti AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms jų prašymu.
10.	Siuntos gavėjas turi saugoti atitikties deklaraciją ir Nebelaikymo atliekomis kriterijų 19 punkte nurodytų tyrimų rezultatus Atliekų tvarkymo taisyklių 98 punkte nustatytą terminą, Panaudojimo reikalavimų 60 punkte nustatyta tvarka pratęsus plano galiojimo terminą – 12 mėnesių po faktinio pelenų ir (ar) šlako panaudojimo ir pateikti juos AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms jų prašymu.
11.	Kai pelenai ir (ar) šlakas bus panaudojami jų tvarkytojo veikloje, atitikties deklaracija Nebelaikymo atliekomis kriterijų 9 punkte nustatyta tvarka išduodama pačiam pelenų ir (ar) šlako tvarkytojui. Tokiu atveju siunta laikomas atitikties deklaracijoje nurodytas pelenų ir (ar) šlako kiekis.
12.	Pelenų ir (ar) šlako tvarkytojas Nebelaikymo atliekomis kriterijų 9 punkte nustatyta tvarka parengia ir siuntos gavėjui išduoda po vieną kiekvienos siuntos atitikties deklaraciją.
13.	Jei atitikties deklaracijoje nurodytas siuntos gavėjas nepanaudoja pelenų ir (ar) šlako ir juos perleidžia kitam siuntos gavėjui, kartu perleidžiamos Nebelaikymo atliekomis kriterijų 9 punkte nurodytų dokumentų kopijos, autentiški elektroniniai dokumentai, jei sudaryti, elektroninių dokumentų nuorašai ir (ar) dokumentų išrašai. Perleisti pelenai ir (ar) šlakas laikomi atliekomis, jei atitinka Nebelaikymo atliekomis kriterijų 5 punkto reikalavimus.

IV SKYRIUS
KIETOJO BIOKURO PELENŲ IR (AR) ŠLAKO ATLIEKŲ PERDIRBIMO KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA

14.	Pelenų ir (ar) šlako tvarkytojas turi įdiegti pelenų ir (ar) šlako atliekų perdirbimo kokybės valdymo sistemą (toliau – kokybės valdymo sistema), užtikrinančią atliekų naudojimo veiklos metu tvarkomų pelenų ir (ar) šlako atitiktį Nebelaikymo atliekomis kriterijų II ir III skyriuose nustatytiems kriterijams ir sąlygoms.
15.	Kokybės valdymo sistemos aprašyme turi būti pateikta ši informacija:
15.1.	pelenų ir (ar) šlako atliekų perdirbimo procesų ir metodų stebėsenos tvarka;
15.2.	atitikties kriterijams ir reikalavimams, nurodytiems Nebelaikymo atliekomis kriterijų 1 priede, stebėsenos tvarka;
15.3.	pelenų ir (ar) šlako kokybės stebėsenos tvarka pagal Panaudojimo reikalavimus taikomą panaudojimo paskirtį, įskaitant ėminių ėmimą ir Nebelaikymo atliekomis kriterijų 19 punkte nurodytus tyrimus;
15.4.	atitikties deklaracijų rengimo, išdavimo tvarka ir saugojimo terminai;
15.5.	siuntos ženklinimo (nurodomas unikalus siuntos identifikavimo kodas, tipas, partija, serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį būtų galima identifikuoti pelenus ir (ar) šlaką, jų tvarkytoją, tvarkymo ir pakavimo datą, vietą) ir laikymo aprašymai;
15.6.	siuntos gavėjų atsiliepimų apie pelenus ir (ar) šlaką saugojimas.
16.	Jei pelenų ir (ar) šlako tvarkytojo pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, su visais pakeitimais ir (ar) statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“, parengtame dokumente, kuriame aprašoma vidinė gamybos kontrolė, pateikta visa Nebelaikymo atliekomis kriterijų 15 punkte nurodyta informacija, pelenų ir (ar) šlako tvarkytojas gali nerengti kokybės valdymo sistemos – ja bus laikomas pagal šiame punkte minėtus teisės aktus parengtas dokumentas, kuriame aprašoma vidinė gamybos kontrolė.
17.	Ūkio subjekto vadovo įsakymu paskiriami specialistai, atsakingi už pelenų ir (ar) šlako atitiktį Nebelaikymo atliekomis kriterijų 1 priede nustatytiems kriterijams.
18.	Pelenų ir (ar) šlako tvarkytojo atliekamos vidinės kontrolės reikalavimai:
18.1.	Pelenų ir (ar) šlako atliekų kokybė vertinama vizualiai, atsižvelgiant į Nebelaikymo atliekomis kriterijų 1 priedo 2.1 ir 3.4 papunkčiuose nurodytus kriterijus.
18.2.	Naudojantis kokybės valdymo sistema, pelenų ir (ar) šlako kokybė vertinama pagal Panaudojimo reikalavimus, atsižvelgiant į Nebelaikymo atliekomis kriterijų 1 priedo 3.1, 3.4 ir 3.5 papunkčiuose nurodytus kriterijus, naudojantis Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. D1-246 „Dėl Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikos patvirtinimo“, – į Nebelaikymo atliekomis kriterijų 1 priedo 3.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus.
19.	Pelenų ir (ar) šlako tyrimai, siekiant įvertinti atitiktį Nebelaikymo atliekomis kriterijų 1 priedo 3.1, 3.4 ir 3.5 papunkčiuose nurodytiems kriterijams ir Panaudojimo reikalavimams, atliekami Panaudojimo reikalavimų VI skyriuje nustatyta tvarka ir metodais.
20.	AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančioms institucijoms jų prašymu pelenų ir (ar) šlako tvarkytojas leidžia susipažinti su kokybės valdymo sistema ir jos vykdymu (pavyzdžiui, su procesų stebėsenos duomenimis, atitikties Nebelaikymo atliekomis kriterijų 1 priede nurodytiems kriterijams stebėsenos rezultatais, pelenų ir (ar) šlako vertinimo ataskaitomis ar įrašais žurnaluose), siuntos gavėjų atsiliepimais apie pelenus ir (ar) šlaką, jei pateikti, ir Nebelaikymo atliekomis kriterijų 16 punkte nurodytu dokumentu.
21.	Jei kokybės valdymo sistema vertinama pagal 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, su visais pakeitimais ar 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, su visais pakeitimais, Reglamente (EB) Nr. 765/2008 apibrėžta atitikties vertinimo įstaiga, gavusi akreditaciją pagal tą reglamentą, arba bet kuris kitas Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 2 straipsnio 20 dalies b punkte apibrėžtas aplinkosaugos vertintojas įvertina, ar kokybės valdymo sistema atitinka šio skyriaus reikalavimus. Vertinimas atliekamas šiame punkte nustatytuose reglamentuose nurodytu periodiškumu.
22.	Nutraukus pelenų ir (ar) šlako atliekų naudojimo veiklą, pelenų ir (ar) šlako tvarkytojas turi saugoti kokybės valdymo sistemos aprašymą ne trumpiau kaip penkerius metus.
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______________________________

Kietojo biokuro pelenų ir šlako atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo
1 priedas

KIETOJO BIOKURO PELENŲ IR (AR) ŠLAKO ATLIEKŲ NEBELAIKYMO ATLIEKOMIS KRITERIJAI 

	Eil. Nr.
	Kriterijai

	1.
	Atliekų naudojimo veikloje leistinos naudoti atliekos ir jų kiekis 

	1.1.
	Kietojo biokuro deginimo atliekos ir jų kodai:
dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04) – atliekos kodas 10 01 01;
lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai – atliekos kodas 10 01 03;
bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14 –
atliekos kodas 10 01 15.

	1.2.
	Taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidime eksploatuoti atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginį ar prie taršos ar TIPK leidimo pateiktame atliekų naudojimo ar šalinimo reglamente turi būti nurodytas didžiausias numatomas apdoroti šio priedo 1.1 papunktyje nurodytų atliekų arba atliekų srauto, kuriam priskiriamos šios atliekos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 6 priedą, kiekis, šių atliekų perdirbimo pajėgumai, leidžiamos atliekų naudojimo veiklos, atliekų laikymo sąlygos, atliekų naudojimo technologinio proceso aprašymas, naudojamų atliekų kiekis, technologinis įrenginys ir kita informacija, nustatyta vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais šio leidimo išdavimą ir pakeitimą, išskyrus atvejus, kai šiai veiklai taikoma Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo 2 priedėlyje nustatyta išimtis dėl prievolės turėti leidimą.

	2.
	Leistini šio priedo 1.1 papunktyje nurodytų atliekų naudojimo procesai ir metodai

	2.1.
	Atliekos neturi juodųjų ir (ar) spalvotųjų metalų, stiklo ir kitų nesudegusių priemaišų.

	2.2.
	Atliekų tvarkytojų registre atliekų tvarkytojo vykdomas šio priedo 1.1 papunktyje nurodytų atliekų naudojimas įregistruotas šiais atliekų naudojimo veiklų kodais – R5 (kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas) ir, jei prieš naudojant atliekas atliekamos pirminės operacijos, R12 (atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1–R11 veiklų). 

	3.
	Iš šio priedo 1.1 papunktyje nurodytų mechaniniu ir (ar) cheminiu būdu apdorotų atliekų gaunamų medžiagų, kurios nebelaikomos atliekomis, (toliau – pelenai ir (ar) šlakas) kokybės kriterijai pagal taikytinus produktų standartus, medžiagos ar daikto kokybės reikalavimus, įskaitant, jeigu taikoma, teršalų ribines vertes ir priemaišų kiekį;

	3.1.
	Pelenai ir (ar) šlakas pagal Kietojo biokuro pelenų ir (ar) šlako panaudojimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Kietojo biokuro pelenų ir (ar) šlako tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“, (toliau – Panaudojimo reikalavimai) nustatytas leistinas medžiagas ir taršos normas gali būti panaudoti pagal bent vieną Panaudojimo reikalavimuose nustatytą paskirtį. Pelenai, kuriuos numatoma panaudoti žemės ūkyje kaip trąšas, turi atitikti Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatyme nustatytas sąlygas ir reikalavimus.

	3.2.
	Atliekos neturi pavojingų savybių, nustatytų 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas, neturi ir nėra užterštos 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) su visais pakeitimais, IV priede nurodytomis cheminėmis medžiagomis, kurių koncentracija viršija nurodytą ribinę koncentraciją.

	3.3.
	Atliekose esančios cheminės medžiagos ir jų ribinė koncentracija atitinka nustatytą 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB su visais pakeitimais, XVII priede.

	3.4.
	Atliekos nėra užterštos sudegusia alyva, tepalais, bituminėmis medžiagomis, plastiku, guma ar kitomis sudegusiomis medžiagomis.

	3.5.
	Pelenų ir (ar) šlako papildomai apdoroti nereikia siekiant panaudoti juos galutinėje produktų gamyboje. Pelenų ir (ar) šlako panaudojimas kitam produktui gaminti nelaikomas papildomu apdorojimu.

	3.6.
	Pelenų ir (ar) šlako atskyrimas ir kiekybinis nustatymas atliekami pagal išduotą Kietojo biokuro pelenų ir šlako nebelaikymo atliekomis kriterijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Kietojo biokuro pelenų ir šlako tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“, (toliau – Nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašas) nurodytą kietojo biokuro pelenų ir (ar) šlako atliekų perdirbimo kokybės valdymo sistemą.

	4.
	Pelenų ir (ar) šlako atitikties nustatytoms sąlygoms ir kriterijams, pagal kuriuos atliekos nebelaikomos atliekomis, įrodymų, įskaitant kokybės kontrolę ir savikontrolę, pateikimo reikalavimai ir tvarka – pelenų ir (ar) šlako tvarkytojas atitinka Nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo III–IV skyriuose nustatytus reikalavimus.

	5.
	Pelenų ir (ar) šlako atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų išdavimo, laikymo ir saugojimo reikalavimai.

	5.1.
	Pelenų ir (ar) šlako tvarkytojas parengia kietojo biokuro pelenų ir (ar) šlako atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaraciją (toliau – atitikties deklaracija) remdamasis Nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašu.

	5.2.
	Atitikties deklaracijos, pelenų ir (ar) šlako siuntos fizinių ir cheminių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai saugomi remiantis Nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašu.



___________________________________



2



Kietojo biokuro pelenų ir šlako atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo
2 priedas 

(Kietojo biokuro pelenų ir (ar) šlako atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaracijos formos pavyzdys)


___________________________________________________________
(atliekų tvarkytojo pavadinimas)
___________________________________________________________
(atliekų tvarkytojo juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre, buveinė, Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresas)

___________________________________________________________
(gavėjo pavadinimas)

KIETOJO BIOKURO PELENŲ IR (AR) ŠLAKO ATLIEKŲ NEBELAIKYMO ATLIEKOMIS ATITIKTIES DEKLARACIJA
________________________
(data ir registracijos numeris)

	Eil. Nr.
	Kriterijai
	Rodiklis

	1.
	Iš Kietojo biokuro pelenų ir šlako nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Kietojo biokuro pelenų ir šlako tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“,                      (toliau – Nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašas) 1 priedo 1.1 papunktyje nurodytų mechaniniu ir (ar) cheminiu būdu apdorotų atliekų gautų medžiagų (toliau – pelenai ir (ar) šlakas) siuntos masė (t)	
	

	2.
	Naudojimo paskirtis (nurodoma pagal Nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašą)
	

	3.
	Laboratorinių tyrimų rezultatų numeris ir data
	

	4.
	Kita informacija	
	



Patvirtinu, kad:
1. šie pelenai ir (ar) šlakas atitinka Nebelaikymo atliekomis kriterijų 1 priede nurodytus reikalavimus;
2. pelenų ir (ar) šlako atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaracijoje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.

PRIDEDAMA. Pelenų ir (ar) šlako siuntos laboratorinių tyrimų rezultatai.

___________________________________________________              _________________
(vadovo arba įgalioto asmens pareigos, asmens vardas ir pavardė)                         (parašas)

__________________________________


